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Opis przedmiotu zamówienia:					           
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch przewodowych detektorów do radiografii cyfrowej wraz ze stacją technika z monitorem medycznym, komputerem, zasilaczem UPS oraz oprogramowaniem,  które muszą spełniać niżej wymienione wymogi techniczne i warunki dostawy: 

	L.p.
	Parametry techniczno -użytkowe
	Wartość wymagana TAK/NIE
	Wartość oferowana/potwierdzenie parametru – uzupełnia Wykonawca

	DWA DETEKTORY CYFROWE

	1
	Detektor ze scyntylatorem CsI:
	Tak, podać
	

	2
	Pole obrazowe detektora 42 x 42cm (+/- 1 cm):
	Tak, podać
	

	3
	Grubość detektora max. 15mm:
	Tak, podać
	

	4
	Waga detektora max 4kg:
	Tak, podać
	

	5
	Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji w trybie podglądu ≤3s:
	Tak, podać
	

	6
	Czas wyświetlenia zdjęcia po ekspozycji w pełnej rozdzielczości ≤6s
	Tak, podać
	

	7
	Rozmiar piksela max 140μm:
	Tak, podać
	

	8
	Zakres przetwornika min. 16 bit:
	Tak, podać
	

	9
	Matryca pikseli min. 3000 x 3000:
	Tak, podać
	

	10
	Współczynnik DQE dla 0 lp/mm min. 65%:
	Tak, podać
	

	11
	Konfiguracja detektora z aparatem RTG Zamawiającego
	Tak
	

	KONSOLA TECHNIKA DO AKWIZYCJI i ZARZĄDZANIA OBRAZAMI – 1 kpl.

	12
	Minimalne wymagania komputera:
- Procesor min 3 GHz
- Pamięć RAM min 16 GB
- Dysk min. 1 TB
- System operacyjny min Windows 10
- Mysz
- Klawiatura
- Zasilacz UPS min 850 VA
	 Tak, podać
	

	13
	Minimalne wymagania monitora:
- Wielkość ekranu min 21,3” (54cm)
- Ekran w technologii LED
- Naturalna rozdzielczość matrycy 1200 x 1600 (3:4)
- Kąty widzenia: 178° w pionie, 178° w poziomie
- Jasność ekranu min 500cd/m²
- Kontrast ekranu min 1800:1
- Częstotliwość odświeżania ekranu 31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz
- Złącza w monitorze min 1x DVI-I, 1x DP, 1x USB upstream, 2 x USB downstream w standardzie 2.0
- Edytowalne tryby pracy monitora: 4 tryby: ustawienia własne użytkownika, tryb tekstowy, standard DICOM, tryb kalibracji. W tym minimum 2 tryby z możliwością pełnej kalibracji sprzętowej przez użytkownika
- Gwarancja producenta monitora: minimum 60 miesięcy
	 Tak, podać

	

	14
	Oprogramowanie konsoli technika w języku polskim
	Tak
	

	15
	Logowanie do konsoli za pomocą loginu i hasła:
	Tak, podać
	

	16
	Oprogramowanie umożliwiające zarządzenie pacjentami, w tym: rejestracja pacjentów, lista zadań, zarządzanie badaniami
	Tak, podać
	

	17
	Sortowanie listy badań i pacjentów po min. ID pacjenta, imieniu i nazwisku, wieku, dacie badania, opisie
	Tak, podać
	

	18
	Możliwie wykonania w nagłych przypadkach badania z autogenerowanymi informacjami z możliwością ich późniejszej zmiany:
	Tak
	

	19
	Operacje na badaniach, w tym: wybór części ciała, edycja, wysyłanie i eksportowanie
	Tak, podać
	

	20
	Protokoły anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka lub wybór programów z listy:
	Tak, podać
	

	21
	Oprogramowanie umożliwia obróbkę obrazu
	Tak
	

	22
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu 
	Tak
	

	23
	Oprogramowanie odbiera nieobrobione obrazy detektora i przetwarza obraz odpowiednio do parametrów dla danego narządu w poleceniu roboczym, przesyłając następnie przetworzony obraz do nadawcy:
	Tak
	

	24
	Oprogramowanie pokazuje przetworzony obraz i daje możliwość jego edycji, zanim ostateczny wynik zostanie przesłany do PACS:
	Tak
	

	25
	Procesy i procedury przetwarzania obrazów po badaniu min:
- pojedyncze lub więcej wyświetlanie obrazów,
- automatyczne przetwarzanie z optymalizowanym kontrastem i ostrością obrazu,
- powiększenie obrazu
- regulacja parametrów okna,
- obrót obrazu, co 90,
- swobodna rotacja obrazu,
	Tak, podać
	

	26
	Powiększenie regionu zainteresowania:
	Tak
	

	27
	Automatyczne i ręczne kadrowanie obrazu
	Tak
	

	28
	Regulacja jasności i kontrastu
	Tak
	

	29
	Odbicie lustrzane obrazu w pionie i poziomie
	Tak
	

	30
	Inwersja obrazu:
	Tak
	

	31
	Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej
	Tak
	

	32
	Dodawanie znaczników L/P lub L/R na obrazie:
	Tak
	

	33
	Dodawanie dowolnych komentarzy na obrazie:
	Tak
	

	34
	Zaawansowana edycja obrazu umożliwiająca m.in.: dynamicznie dostosowywanie skali szarości obrazu, szczegółowe wyostrzanie obrazu, szczegółową redukcję szumów w obrazie, szczegółowe dostosowywanie kontrastu obrazu
	Tak, podać
	

	35
	Możliwa integracja z systemem RIS/HIS Zamawiającego:
	Tak, podać
	

	36
	Pobranie danych demograficznych pacjenta z systemu HIS/RIS oraz możliwość  manualnego wprowadzenia tych danych:
	Tak, podać
	

	37
	Manualne wprowadzenie danych  min. Imię, nazwisko, data urodzenia, wiek, wzrost, waga, lekarz zlecający, opis
	Tak, podać
	

	38
	Eksportowanie badań na płyty CD/DVD wraz z przeglądarką DICOM
	Tak, podać
	

	39
	Wyeksportowana przeglądarka DICOM umożliwia wysłanie zdjęć pacjenta do PACS po wcześniejszej konfiguracji:
	Tak, podać
	

	40
	Wysyłanie obrazów do systemu PACS w standardzie DICOM
	Tak, podać
	

	41
	Odrzucenie obrazu:
	Tak, podać
	

	42
	Możliwość edycji informacji o pacjencie w szczegółowych informacjach zachowanych w zdjęciu 
	Tak, podać
	

	43
	Możliwość edycji i dodawania protokołów badania:
	Tak, podać
	

	44
	Funkcja wirtualnej kratki:
	Tak, podać
	

	45
	Analiza zdjęć odrzuconych:
	Tak, podać
	

	46
	Certyfikat CE, deklaracja zgodności
	Tak, podać
	

	Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenie pracowników

	47
	Gwarancja ……….. m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
12 m-cy, 1 przegląd – 0 pkt.
24 m-ce, 2 przeglądy – 10 pkt.
36 m-cy, 3 przeglądy – 20 pkt.
	TAK /Podać liczbę miesięcy
	

	48
	 Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu   podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	49
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	50
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	51
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	52
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	TAK
	

	53
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	54
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	55
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	56
	Przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu
	TAK
	



