Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robét

budowlanych
Obiekt: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych
Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych
Zakres opracowania: 1. Wykonanie szkieletu sieci $wiattowodowe;].

2. Wykonanie prac adaptacyjnych w nowej serwerowni.

3. Wykonanie prac adaptacyjnych w istniejgce;j
serwerowni.

4. Wykonanie systemu sygnalizacji wtamania i napadu
oraz kontroli dostepu.

5. Dostawa i montaz gasnic w serwerowniach.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Basinski

Projektant
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Wstep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru roboét instalacji:

-klimatyzacji freonowej jednego pomieszczenia na kondygnacji Piwnica w oparci

uo

jedng jednostke wewnetrzng oraz jedng jednostke zewnetrzng zlokalizowang pod

zewnetrznymi schodami budynku, w systemie SPLIT;
wykonanie sieci swiattowodowe;j
demontaz i montaz drzwi do nowej serwerowni podstawowej

instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage iz prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku, zabezpieczenie podtdg, Scian oraz

elementow wyposazenia budynku przed zniszczeniem wynikajgcym z prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

Wykaz koddw z wspdlnego stownika zamdwien publicznych CPV

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-0 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
50730000-1 ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadow chtodzacych
72611000-6 ustugi w zakresie wsparcia technicznego

72710000-0 ustugi w zakresie lokalnej sieci komputerowej.

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 nadzdr nad robotami budowlanymi

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,

31000000-6 maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne, oswietlenie

31682510-8 awaryjne uktady energetyczne
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32410000-0 lokalna sie¢ komputerowa
32420000-3 urzadzenia sieciowe
32421000-0 okablowanie sieciowe
32422000-7 elementy sktadowe sieci

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie Przedmiot

Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej

Zakres robot objetych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie klimatyzacji freonowej (chtodzenia) pomieszczen zgodnie z

projektem wykonawczym.

W zakres robot klimatyzacji wchodza:

montaz 1 jednostki wewnetrznej nasciennej o mocy chtodniczej 8,0 [kW];

montaz 1 agregatu skraplajacego - jednostki zewnetrznej na zewnatrz budynku pod
schodami zewnetrznymi;

podpiecie jednostek do instalacji elektrycznej;

utozenie przewoddw instalacji freonowej pomiedzy agregatem a jednostkg
wewnetrzng;

wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej;

wykonanie préby szczelnosci instalacji klimatyzacji;

napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji klimatyzacji;

uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.
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W zakres robot instalacji sieci swiattowodowej wchodza:

— Ztozenie i ustawienie dostarczonej przez inwestora szafy 42U

— Instalacja dostarczonego przez inwestora zasilacza UPS

— Podpiecie zasilacza UPS do istniejgcej instalacji elektrycznej

— Przeglad i uzupetnienie koryt metalowych na poziomie piwnicy niezbednych do
utozenia Swiattowodu

— Wykonanie przej$é w Scianach i stropach

— Zabezpieczenie przej$¢ w Scigach i stropach

— Przeciggniecie i utozenie swiattowodu

— Wykonanie zakoniczen swiattowodowych w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym oraz
wszystkich lokalnych punktach dystrybucyjnych

— Montaz przetgcznic Swiattowodowych oraz organizeréw poziomych w szafach
rakowych

— Wykonanie pomiaréw

W zakres robot wymiany drzwi do serwerowni wchodzg:
Wymagania
— Sprawdzié¢ wymiary przeznaczonych do montazu drzwi (oscieznic), oraz otwor

powstaty po wykuciu oscieznic istniejgcych. Luz miedzy otworem a oscieznica
przeznaczong do montazu powinien wynosic:
o na szerokosci otworu 2 + 6 cm
o na wysokosci otworu 5+ 9 cm
— Ustawic w pionie i poziomie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw zamontowa¢d
oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od
zalecen producenta
— Szczeliny miedzy ramg a murem wypetnié piankg poliuretanowg
— Wykonaé wykonczenia oscieznic w postaci tynku cementowo wapiennego,
szpachlowania i malowania.
— Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowgq instrukcja

wbudowania tych wyrobow, dostarczonga przez kazdego producenta.
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Ogdlne zasady montazu
Montaz drzwi w przygotowanym i sprawdzonym uprzednio otworze polega na:

— Zdjeciu z drzwi ewentualnej folii zabezpieczajgcej i sprawdzeniu funkcjonalnosci.

— Zdjeciu skrzydta z oscieznicy.

— Przymocowaniu kotew do odmurowanej strony oscieznicy.

— Wstawieniu oscieznicy w otwor.

— Wypoziomowaniu, wypionowaniu i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinow
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).

— Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci.

— Dokonaniu ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

— Zdjeciu skrzydta i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

— Zatozeniu rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.

— Woypetnieniu pianka poliuretanowag szczelin miedzy murem a oscieznicg w celu

— uszczelnienia

— Zdjeciu rozpordw i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

— Wykonaniu regulacji okuc.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnosé¢ wykonania os$ciezy w przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy nalezy

naprawic i oczyscic¢ osciez.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydta przy otwieraniu i

zamykaniu.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé za pomoca tgcznikéw typu: zaczepy, gwintowane
haki do oscieznic, "wkrety" itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi jest
niedopuszczalne.. Osadzone drzwi po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego

osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.
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Zamocowanie / zakotwienie drzwi w murze

Rozstaw mocowari
Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne

przenoszenie sit na elementy budynku. Z reguty odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami

zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700mm.

Odstep od naroznikdéw, stupka statego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢
100 mm - mierzgc od wewnetrznego naroznika, wskutek czego powstaty odstep od

zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150mm.

Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne. W szczegdlnych

wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania.

Kotwy montazowe
Wybor kotew nastepuje przez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci

tacznych czesci (Sciany ceglana betonowa itp.) oraz sit wystepujgcych w szczelinie
potgczeniowej. Z reguty uzywa sie ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki

rozporowe.

Zamocowanie kotwami:
Kotew $cienna jest wypuszczana w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej

stronie oscieznicy. Zamocowanie kotwy montazowej do oscieznicy odbywa sie srubg samo
wiercgcg. Gdy kotwy zostang zamontowane drzwi zostajg wstawione w otwdr w murze.

Przedtem w naroznikach uktada sie klocki wyrownawcze.

Nastepnie drzwi zostajg dokfadnie ustawione w pionie za pomocg poziomnic oraz
unieruchomione klamrami drewnianymi. Jezeli drzwi sg ustawione prawidtowo, mocuje sie
kotwy do muru. Poleca sie ztgcze srubowe 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do

zamocowania klamry drewniane mozna ponownie uzywac.

Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem
Dodatkowe prace wykonczeniowe po zakonczeniu montazu drzwi przeciwpozarowych
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obejmowac bedg :

— Przygotowanie podfoza po robotach montazowych : oczyszczenie i gruntowanie

— Wykonanie tynkéw wewnetrznych w miejscu ubytkéw powstatych w wyniku wykucia
oscieznicy istniejgcej.

— Woykonanie szpachlowania i malowania. Umalowanie paska o szerokosci 20 cm (przy
futrynie oraz glifie).

— Roboty wykona¢ zgodnie z dyspozycjg inwestora oraz jego zaleceniami oraz zgodnie

ze sztuka budowlana.

W zakres robot instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu
wchodzg:

— Instalacja centrali SSWiN oraz KD w pomieszczeniu nowej serwerowni

— Wykonanie podfgczenia do istniejgcej sieci elektrycznej

— Wykonanie przebi¢ przez sciane do montazu manipulatoréw, czytnikdw kart oraz
syreny alarmowej oraz przyciskow do awaryjnego otwierania serwerowni

— Instalacja czujek w pomieszczeniu serwerowni podstawowej

— Instalacja i uruchomienie elektrozamkow

— Przeprowadzenie kabla do istniejgcej serwerowni po istniejgcych ciggach kablowych

— Instalacja manipulatoréw przy istniejacej serwerowni

— Uruchomienie i testy systemu

— Programowanie dostarczonych kart w systemie

Instalacja gasnic
— Przymocowanie uchwytdw gasnic w nowej i istniejgcej serwerowni
— Zawieszenie gasnic
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Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi w

Polskich Normach a w szczegdlnosci:

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 2:
Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes¢ 3:
Srodowisko przemystowe.

ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes$¢ 4:
Budynkimieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy
przewodoéw telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji
- Czes¢ 5: Centra przetwarzania danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 6:
Rozproszone systemy budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogadlne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne
neutralne pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 3: Budynkiprzemystowe.

EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 4:
Mieszkania.

EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 5: Centra danych.

EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne
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neutralne pod wzgledem aplikacji - Czes$¢ 6: Budynkowe systemy

rozproszone.

Normy referencyjne dotyczgce instalacji i pomiardow:

EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz

budynkow.

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢
3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngatrz budynkéw

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna -
Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspoétosiowych  kablowych linii  telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1:
Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig
norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego

EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Normy dotyczgce instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma w zakresie

instalacji oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

— PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen.

— PN-EN 12665:2003 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

— PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektéw
energetycznych.

— PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogdlne.

— PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym

Normy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji
— PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkdéw - Procedury

badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji,
— PN-EN 41003:2001 Szczegdlne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen

przeznaczonych do podfaczenia do sieci telekomunikacyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z:

dokumentacjg projektows i poleceniami projektanta.

Materiaty

Materiaty dotyczgce instalacji klimatyzacji
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji klimatyzacji

freonowej oraz wentylacji mechanicznej wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:
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Urzadzenia
Pomieszczeniu Nowa serwerownia CPD zaprojektowano jednostke wewnetrzng

nascienng klimatyzacji typu SPLIT o parametrach okreslonych w zatgczniku 16 do projektu

wykonawczego model RAV-RM1101BTH-E/TR.

Dedykowang jednostke zewnetrzna zaprojektowano na zewngtrz budynku pod
zewnetrznymi schodami, zgodnie z czescig rysunkowq zatacznik numer 17 do projektu

wykonawczego.
Prowadzenie rurociggdw zasilajgcych zaprojektowane) po elewacji w bruzdzie.

Parametry jednostki zewnetrznej okreslone w zatgczniku 16 do projektu

wykonawczego model RAV-RM1101ATP-E/TR.

Skropliny
Dla klimatyzatora odprowadzenie skroplin zaprojektowano przebiciem przez sciane

zewnetrzng.

Prowadzenie rurociggdw winno by¢ zgodne z wymogami techniki. Catos¢ roboét
montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz Wytycznych
wykonawstwa instalacji chtodniczych 1, rur miedzianych.

Materiaty zastosowane przy realizacji winny posiadac swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, mozliwe jest zastosowanie materiatéw innego producenta przy
zatozeniu, iz ich parametry bedg nie gorsze niz wskazane powyzej.

Jednostki zewnetrzne (pompy ciepta) nalezy montowac zgodnie z DTR producenta
urzadzenia. W otoczeniu w/w jednostek nalezy zapewnic¢ swobody przeptyw powietrza.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do wpustow dachowych c)raz ogrzewanie tacy

ociekowej zima.

Instalacja odprowadzenia skroplin.
Do odprowadzenia skroplin nalezy przyjac:

— srednig ilo$¢ kondensatu wytwarzang przez jedng jednostke wewnetrzng,

— kazda jednostka wewnetrzna moze posiadac wtasng, pompke skroplin,
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— srednica przewododw skroplin powinna by¢ wieksza badz réwna srednicy przewodow
taczacych (nie obejmuje odcinka poziomego) -, przewdd winylowy: Srednica
przewodu 25mm,

— przewadd skroplin powinien biec ze spadkiem min 2%, aby zapobiec gromadzeniu sie
pecherzykdw powietrza,

— odlegtos¢ pomiedzy wspornikami wieszakow przewodu skroplin powinna wynosi¢ od
1m -1,5m (aby zabezpieczy¢ przed poluzowaniem przewodu),

— wznoszace sie przewody skroplin powinny by¢ zamontowane na wysokosci nie
wiekszej niz 600mm od osi

— nalezy umiesci¢ wznoszacy sie przewdd pionowo w odlegtosci nie wiekszej niz
300mm

— - przewody skropli nowe nalezy wykonac z rur PVC-U faczonych przez klejenie.

Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Sktadowanie materiatéw i urzadzen
winno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
jakosci i wiasciwosci technicznych na skutek wptywéw atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowywaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci

materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji

Montaz instalacji klimatyzacji przewiduje konieczno$¢ zastosowania specjalistycznego
sprzetu do prac na wysokosci tj. podnosniki i rusztowania a takze typowe urzadzen recznych
stosowanych przy pracach instalacyjnych (wiertarki, lutownice!, wkretaki, szlifierki katowe,
klucze, itp.). Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jak$¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw.
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Wykonawca odpowiada za nieprzestrzeganie przepiséw BHP, p.poz. i innych
obowigzujgcych w szpitalu w czasie wykonywania remontu. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Transport

Urzadzenia i materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami wytworcow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym. Pojazdy stuzgce do transportu powinny
spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Zaleca sie dostarczenie
materiatdw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem w celu unikniecia

dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonanie roboét

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL- zeszyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzic¢

str. 15



odpowiednie przygotowanie frontu robét. Wykonanie zasadniczych robét
ogolnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robét instalacyjnych. Przed
przystgpieniem do robdt instalacyjnych nalezy rozeznac uktad potozonych wczesniej
instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych (zwtaszcza fragmentow

zamaskowanych).

Roboty instalacyjno-montazowe

Wszystkie roboty montazowe wyszczegoélniono w przedmiarze robot.
W zakres robét wchodzg m.in.:
- montaz 1 jednostki wewnetrznej nasciennej;
- montaz 1 agregatu skraplajgcego - jednostki zewnetrznej na zewnatrz budynku pod
schodami zewnetrznymi;
- utozenie przewododw instalacji freonowej pomiedzy agregatem a jednostka wewnetrzng;
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej;
- wykonanie préby szczelnosci instalacji klimatyzacji;
- napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji klimatyzacji

- uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur.

Kontrola jakosci i odbior

Badanie materiatéw uzytych do budowy
— Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
— Sprawdzenie zamontowanych urzgdzen z projektem
— Sprawdzenie jakosci wybranych roboét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
— Kontrole wykonania izolacji cieplnej
— Sprawdzenie szczelnosci instalacji
— Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
— Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
— Sprawdzenie stanu instalacji i osprzetu,

— Sprawdzenie dziatania urzadzen,
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— Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych

— Wykonanie préb szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

Odbior robot

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji klimatyzacji
w budynku. Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardéw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg

projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiardéw skutecznosci dziatania instalacji klimatyzacji
w budynku. Przyjecie robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja

projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Odbidr czesci swiattowodowe]
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest

uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6
zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w niniejszym opracowaniu.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce

warunki:

— Instalacja
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego
oraz wytycznymi norm referencyjnych.

— Pomiary sieci
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego
oraz norm referencyjnych. Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate
producenta systemu okablowania.

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana przekazana Zamawiajgcemu. Musi ona
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zawierac:
= Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
= Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
= (Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

= Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Podstawy ptatnosci — Cena jednostki obmiarowe;j
Cena utozenia jednego metra przewodéw obejmuje:
— - roboty pomocnicze-wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujacych,
— - dostarczenie materiatow,
— - montaz przewodow.
Cena montazu jednej sztuki urzgdzen lub osprzetu obejmuje:
— - przygotowanie podtoza,
— - dostarczenie materiatow,
— - montaz urzadzen lub osprzetu,
— - podtaczenie przewoddw.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— -robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacym i,
— - wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i
transportu,
— - wartosc pracy sprzetu z kosztami towarzyszgcymi,
— - koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

— - podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

str. 18



Przepisy zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowe; -

Normy

Podstawg opracowania dokumentacji przetargowej jest ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) — tekst jednolity wraz z
rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Polskie normy regulujace:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 2:
Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes¢ 3:
Srodowisko przemystowe.

ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes$¢ 4:
Budynkimieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy
przewodoéw telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji
- Czesc¢ 5: Centra przetwarzania danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw
kabli komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 6:
Rozproszone systemy budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne
neutralne pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 3: Budynkiprzemystowe.

EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 4:
Mieszkania.

EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania
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strukturalnego - Czes¢ 5: Centra danych.
EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne
neutralne pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Budynkowe systemy

rozproszone.

Normy referencyjne dotyczgce instalacji i pomiarow:

EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢
1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz

budynkow.

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢
3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngatrz budynkéw

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna -
Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych  kablowych linii  telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1:
Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig
norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego

EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajacych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma w zakresie
instalacji oswietlenia wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

— PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen.

— PN-EN 12665:2003 Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

— PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektéw
energetycznych.

— PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogdlne.

— PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym

Normy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji
— PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury
badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji,
— PN-EN 41003:2001 Szczegdlne wymagania bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen

przeznaczonych do podfaczenia do sieci telekomunikacyjnych.

Uwagi koncowe

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i
przepisow. Materiaty i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych
do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowac na budowie wytgcznie za pisemng

zgodg projektanta i Inwestora.
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