Projekt wykonawczy

Obiekt: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych
Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych
Zakres projektu: 1. Wykonanie szkieletu sieci Swiattowodowej.
2. Wykonanie prac adaptacyjnych w nowej serwerowni.

3. Wykonanie prac adaptacyjnych w istniejgcej
serwerowni.

4. Wykonanie systemu sygnalizacji wtamania i napadu
oraz kontroli dostepu.

5. Dostawa i montaz gasnic w serwerowniach.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Basinski

Projektant

Adres | Kod pocztowy i miasto
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ZAKRES PROJEKTU

Niniejsze opracowanie zawiera projekt:

1. Budowa sieci okablowania strukturalnego — potgczenia $wiattowodowe pomiedzy Nowa
Serwerownig Podstawowg GPD, oraz lokalnymi punktami dystrybucyjnymi usytutowanymi na
poziomach -1 (Obecna serwerownia podstawowa), poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4

2. Wykonanie prac adaptacyjnych nowej serwerowni:

a. Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

b. Instalacja urzagdzenia klimatyzujgcego.

c. Montaz systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu (SSWiN+KD).

d. Montaz szafy 42U.

e. Montaz zasilacza UPS.

f. Wyposazenie serwerowni w gasnice przeznaczone do gaszenia urzadzen
elektrycznych.

3. Wykonanie pras w istniejgcej serwerowni

a. Montaz systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu (SSWiN+KD)

b. Wyposazenie serwerowni w gasnice przeznaczone do gaszenia urzadzen elektrycznych

Projekt zostat opracowany zgodnie ze wskazéwkami i zaleceniami Inwestora, z

uwzglednieniem wymagan dla sieci strukturalnych oraz urzgdzen transmisji danych.



LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. Zelaznej 35

ZAMAWIAJACY

Powiatowe Centrum Ustug Medycznych w Kielcach

ul. Zelazna 35 25-003 Kielce

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Ustalenia z inwestorem.
— Wizja lokalna.

— Prawo budowlane.

— Materiaty techniczne.

— Wytyczne producentéw okablowania.



PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z koncepcjg i instalacjg okablowania
strukturalnego sg normy miedzynarodowe i europejskie, ktére dla potrzeb tego projektu sg

referencyjne. Ponizej wymieniono obowigzujgce standardy na ktérych oparto niniejszy projekt:

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

— ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

— ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko
biurowe.

— ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko
przemystowe.

— ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes$¢ 4: Budynki
mieszkalne.

— ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw
telekomunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 5: Centra
przetwarzania danych.

— ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone
systemy budynkowe.

— EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

— EN50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czesc 2: Pomieszczenia biurowe.

— EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne
pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 3: Budynkiprzemystowe.

— EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 4: Mieszkania.

— EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego -



Czes¢ 5: Centra danych.
— EN50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne

pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Budynkowe systemyrozproszone.

Normy referencyjne dotyczace instalacji i pomiarow:

— EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

— EN50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢
2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkodw.

— EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

— EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

— EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN50173

— ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

— EN50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnaweczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma w zakresie instalacji
oswietlenia wnetrz swiattem elektrycznym

— PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne

— PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

— PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

— PN-EN 12665:2003 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczgcych oswietlenia

— PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektow
energetycznych.

— PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogdlne.

— PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym

Normy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji
— PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkow - Procedury badan i
metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
— PN-EN 41003:2001 Szczegdlne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen

przeznaczonych do podfgczenia do sieci telekomunikacyjnych.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w

dokumentac;ji projektowe;j.



Wykaz kodéw z wspolnego stownika zamowien publicznych CPV

— 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

— 45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania

— 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— 45331200-8 instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
— 45400000-0 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
— 50730000-1 ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadow chtodzacych
— 72611000-6 ustugi w zakresie wsparcia technicznego

— 72710000-0 ustugi w zakresie lokalnej sieci komputerowe;.

— 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

— 71247000-1 nadzér nad robotami budowlanymi

— 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

— 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,

— 31000000-6 maszyny, aparatura, urzagdzenia i wyroby elektryczne, oswietlenie
— 31682510-8 awaryjne ukfady energetyczne

— 32410000-0 lokalna sie¢ komputerowa

— 32420000-3 urzadzenia sieciowe

— 32421000-0 okablowanie sieciowe

— 32422000-7 elementy sktadowe sieci



PROJEKT INSTALACJI TECHNICZNYCH

NOWA SERWEROWNIA PODSTAWOWA

Nowa serwerownia podstawowa zawierajgca gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowana
jest na poziomie — 1 piwnica w budynku B oznaczonym na rzutach budynku Nr rys 1B zatgcznik 1 do
niniejszego opracowania jako pomieszczenie 06. Przewidziany zakres prac do wykonania w nowej

serwerowni podstawowej:

— Dostawa i instalacja systemu chtodzenia - klimatyzator

— Dostawa i montaz drzwi przeciwpozarowych i antywtamaniowych oraz uszczelnienie
przeciwpozarowe pomieszczenia

— Instalacja szafy serwerowej 42U — wlasnos¢ zamawiajgcego

— Instalacja systemu SSWiN oraz KD

— Instalacja zasilacza UPS — wtasnos$¢ zamawiajacego

— Instalacja GPD przetacznicy swiattowodowej (ujete w dziale Okablowanie swiattowodowe)

— Dostawa i montaz 2 sztuk gasnic dedykowanych do gaszenia urzadzen elektrycznych

SYSTEM CHLODZENIA — KLIMATYZACJA
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji: Instalacja Klimatyzacji

— klimatyzacji pomieszczenia na kondygnacji — 1 piwnica w budynku B oznaczonym na rzutach
budynku Nr rys 1B zatgcznik 1 do niniejszego opracowania pomieszczenie oznaczone 06 w
oparciu o jedng jednostke wewnetrzng oraz jedng jednostke zewnetrzng zlokalizowang pod
schodami zewnetrzni, w systemie SPLIT;

— instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej;

— instalacji zasilania elektrycznego projektowanych urzadzen klimatyzacji;

— przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniu przez caty rok 18-22 °C.



Funkcje klimatyzatora:

— Tryb ekonomiczny

— Petna moc

— Cicha praca

— Automatyczna zmiana trybu pracy

— Automatyczne zaluzje pionowe i poziome
— Automatyczna regulacja intensywnosci nawiewu
— Automatyczny restart

— Program nocny

— Programator tygodniowy

— Kontrolka filtra

— Jonowy filtr o wydtuzonej zywotnosci

— Filtr Polifenolowy

Uwaga.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen rownowaznych do zaproponowanych w projekcie



Opis instalacji klimatyzacji SPLIT
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Rys 1. Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu nowej serwerowni, Zatqcznik 15 przedstawia

lokalizacje wyzej wskazanych urzgdzen.

Instalacja odbedzie sie na kondygnacji -1 piwnica w budynku B oznaczonym na rzutach budynku

Nr rys. 1B pomieszczenie oznaczone 06 na suficie klimatyzacji typu SPLIT o parametrach:

— Minimalna wydajnos¢ chtodzenia/grzania: 8,0/8,8 [kW]
— Zakres temperatury pracy chtodzenie/grzanie: -15 do 46 [°C]/-15 do 24 [°C]

Specyfikacja techniczna klimatyzatora stanowi zatgcznik 16

Dedykowang jednostke zewnetrzna zaprojektowano pod zewnetrznymi schodami budynku.



Prowadzenie rurociggdéw zasilajgcych zaprojektowano po elewacji w bruzdzie.

Parametry jednostki zewnetrznej zatgcznik 16

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Odprowadzenie skroplin zaprojektowano przebiciem przez $ciane zewnetrzna.
Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz wyposazeniu jednostki wewnetrzne;.

Prowadzenie rurociggdw winno by¢ zgodne z wymogami techniki. Cato$¢ robét montazowych
wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz Wytycznych wykonawstwa instalacji chtodniczych 1,
rur miedzianych.

Materiaty zastosowane przy realizacji winny posiadac swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, mozliwe jest zastosowanie materiatéw innego producenta przy
zatozeniu, iz ich parametry bedga nie gorsze niz wskazane powyzej.

Jednostke zewnetrzng (pompy ciepta) nalezy montowac zgodnie z DTR producenta urzadzenia. W
otoczeniu w/w jednostkl nalezy zapewnié swobody przeptyw powietrza. Nalezy zapewnic

odprowadzenie kondensatu oraz ogrzewanie tacy ociekowej zima.

Instalacja odprowadzenia skroplin.
Do odprowadzenia skroplin nalezy przyjac:
— S$rednig ilo$¢ kondensatu wytwarzang przez jedng jednostke wewnetrzng,
— kazda jednostka wewnetrzna moze posiadaé wtasng, pompke skroplin,
— $rednica przewodow skroplin powinna by¢ wieksza bgdz rowna srednicy przewodoéw
taczacych (nie obejmuje odcinka poziomego) -, przewdd winylowy: $rednica przewodu 25mm,
— przewdd skroplin powinien biec ze spadkiem min 2%, aby zapobiec gromadzeniu sie
pecherzykow powietrza,
— odlegtos¢ pomiedzy wspornikami wieszakow przewodu skroplin powinna wynosi¢ od 1m -
1,5m (aby zabezpieczy¢ przed poluzowaniem przewodu),
— wznoszgce sie przewody skroplin powinny by¢ zamontowane na wysokosci nie wiekszej niz
600mm od osi

— nalezy umiesci¢ wznoszacy sie przewdd pionowo w odlegtosci nie wiekszej niz 300mm



— przewody skropli nowe nalezy wykona¢ z rur PVC-U tgczonych przez klejenie.

Opis instalacji elektrycznej
Zasilanie nowoprojektowanych jednostek nalezy wykonaé przez wtaczenie sie do istniejgcej

rozdzielnicy elektrycznej znajdujacej sie w pomieszczeniu nowej serwerowni, natomiast jednostke

zewnetrzng podpigé pod rozdzielnie do ktdrej obecnie sg podtgczone pracujgce obecnie agregaty.

WYTYCZNE MONTAZOWE

— Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg pod agregat.

— Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz odpowiednie wymagane odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami.

— Nalezy wykonac przebicia w Scianach umozliwiajace przeprowadzenie instalacji z
uwzglednieniem grubosci izolacji termicznej

— Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen pod zewnetrzne schody i do pomieszczenia
serwerowni.

— Nalezy zapewnié dojscie serwisowe do urzgdzen zamontowanych pod schodami

zewnetrznymi.

Zatacznik 17 wymiary klimatyzatora oraz rysunki montazowe

Zatacznik 18 rysunki elektryczne klimatyzatora

Warunki gwarancji oraz przeglady klimatyzatora.

— Dla zaprojektowanych urzgdzen nalezy zapewnic¢ 3 lata gwarancji.
— Wykonawca zapewni w okresie co najmniej 3 lat bezptatne przeglady gwarancyjne dla
nowego klimatyzatora (co najmniej 2 razy na rok- zgodnie z zaleceniami Producenta

klimatyzacji).



DOSTAWA I MONTAZ DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH I

ANTYWLAMANIOWYCH
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Wymagania dotyczace drzwi do nowej serwerowni:

jednoskrzydtowe,
atestowane,

klasy RC3,

odpornosc ogniowa EI30,

Drzwi metalowe o odpornosci ogniowej min EI30 antywtamaniowe,

szerokos¢ min. 80 cm, oraz 200cm wysokosci - wymiary mierzone w Swietle oscieznicy,



— wypetnienie wktadem ognioodpornym,
— skrzydta wyposazone w uszczelki peczniejace p.poz.,
— oscieznica ceowa lub katowa,
— Okucia:
o 3 state bolce antywywazeniowe;
o 2 zawiasy trojdzielne;
o 1 zawias sprezynowy, petnigcy funkcje samozamykacza;
o Komplet klamek antywtamaniowych w klasie 4;
o Komplet wktadek antywtamaniowych w klasie 5.2;
— Przystosowane do systemu kontroli dostepu KD
— Przystosowane do montazu kontaktronu
— Woyposazone w zamek klasy C

— Wyposazone w samozamykacz

Zakres prac

Roboty rozbiérkowe

— Demontaz drzwi w pomieszczeniu nowej serwerowni.

— Uszczelnienie pomieszczenia.

— Woykonanie przeku¢ do przejs¢ instalacyjnych okablowanie swiattowodowe, SSWiN oraz KD.
Roboty budowlane

— Obrobienie istniejgcych otworéw drzwiowych oraz osadzenie nowych drzwi.

— Umalowanie paska o szerokosci 20 cm (przy futrynie oraz glifie) po obrébkach dotyczacych

wymiany drzwi do pomieszczenia nowej serwerowni podstawowe;.



INSTALACJA SZAFY SERWEROWEJ 42U

Szafa serwerowa do montazu zostanie dostarczona przez zamawiajgcego.
Wymiary szafy 42U 600x1000.

Szafe nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu nowej serwerowni oraz zamontowac w niej
dostarczony przez zamawiajgcego zasilacz awaryjny UPS. Zasilacz UPS nalezy podtgczyé do istniejgcej
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nowej serwerowni. Inwestor doprowadzit do pomieszczenia
tablice rozdzielcza.

Szafa serwerowa ma zosta¢ umiejscowiona w sposéb nieutrudniajacy do niej dostepu.
Jednakze ze wzgledu na mate wymiary pomieszczenia nowej serwerowni proponuje:

— umiesci¢ szafe serwerowg po przeciwnej stronie zamontowanego klimatyzatora,

— przylegajgc jednym bokiem do $ciany.

*71* 1137 **

L= ITLar

67

1
239
286

~
- [
G
AL
~
o0
- i}
=3
— ~ I
~ = g =
8 i
w
242 L 3C
4l
& a

Rys. 2 Usytuowanie szafy serwerowej w pomieszczeniu nowej serwerowni



42 U

Szafa serwerowa 42 U o wymiarach
600 x 1000
// Lokalizacja montazowa zasilacza
L] dostarczonego przez inwestora
2 U ||| ==l

Rys 3 Rozmieszczenie zasilacza UPS w szdfie.



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA I
NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu zostanie zrealizowany w oparciu o centrale alarmowa, oraz czytniki kart
zblizeniowych umieszczone przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen nowej serwerowni
podstawowej oraz istniejgcej serwerowni podstawowej. Oba pomieszczenia serwerowe zostang

obstuzone przez jedng centrale.

Dla celéw bezpieczenstwa przy wyjsciu z serwerowni zainstalowac nalezy awaryjny przycisk

wyjscia umozliwiajgcy otwarcie przejscia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika.
Wejscie do serwerowni mozliwe bedzie po uzyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN.

Wykonawca dostarczy komplet kart dostepowych w ilosci 10 sztuk. Instalacja alarmowa powinna,
procz wykrywania intruzéw, umozliwi¢ takze wykrycie zalania wodg oraz pojawienie podwyzszonej
temperatury w pomieszczeniu. W przypadku wykrycia zagrozenia system kontroli dostepu powinien
powiadomic¢ o takim przypadku przynajmniej poprzez: sygnalizacje dzwiekowg, wysianie wiadomosci
tekstowej (sms) do wskazanych przez Zamawiajgcego osdb(karty SIM z nielimitowang iloscig SM-6w

dostarczy Zamawiajacy).

— Elementy wyposazenia systemdéw SSWiN oraz KD (minimalne) na kazdg Serwerownie:

— Centrala systemu SSWiN oraz KD z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS z funkcjami
monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania - 1 komplet

— Modut komunikacji TCP/IP-1 sztuka

— Manipulator systemu alarmowego z czytnikiem kart - 1 sztuka

— Przycisk wyjscia natynkowy- 1 sztuka

— Przycisk awaryjnego otwierania drzwi - 1 sztuka

— Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem stanu drzwi -1 sztuka

— Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni - 2 sztuki

— Programowalna czujka temperatury-2 sztuki

— Czujka zalania wodg - 4 sztuki



— Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny -1 sztuka
— Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny-1 sztuka
— Obudowa z wyposazeniem - 1 komplet

— Karty dostepu -10 sztuk

|E_ Czytnik kart

E| Klawiatura

|
|
I
|
|
1

| | =V Elektrozwora / rygiel
I
I
1
I
I
|
1
1

| | |

Pasywny detektor podczenwieni

12V 1 TAh Modut SSWIN Modut KD Modut TCP/IP Modut GEM

‘ ‘ @ Czujnik zalania
____________________________ ] —— . Ee———— T O Svanalizator alamowy
‘~> Czujnik zalania woda
Y

Rys. 4 Schemat blokowy SSWiN oraz KD

Instalacja centrali w pomieszczeniu Nowej serwerowni podstawowej. Zasilanie centrali SSWiN

oraz KD nalezy doprowadzi¢ z szafy rozdzielczej znajdujacej sie w pomieszczeniu nowej serwerowni

podstawowej.

Ciggi kablowe do przeprowadzenia niezbednych kabli do czujnikdw oraz manipulatoréw do
istniejgcej serwerowni podstawowej nalezy poprowadzi¢ istniejgcymi szachtami kablowymi. Przebieg

ciggéw kablowych zostat wrysowany w zatgczniku 1 oraz w zatgczniku 2.

Gwarancja

System sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu raz z wyposazeniem i wszystkimi

modutami dodatkowymi zostanie objety minimalng gwarancjg 36 miesiecy.



MONTAZ QASNIC DEDYKOWANYCH DO GASZENIA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
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Rys. 5 Proponowana lokalizacja wieszakow gasnic

Wymagania minimalne dla gasnic:

— gasnica na gaz FE-36 bedacy czystym srodkiem gasniczym

— skuteczne i w petni bezpieczne rozwigzanie wsréd nowoczesnych, podrecznych sprzetéw
gasniczych

— Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie

— mozliwos$¢ wielokrotnego napetniania w Autoryzowanych Zaktadach Serwisowych

— niewielkie gabaryty, poreczna budowa dla swobodnego uzytkowania przez kazdg, nawet
nieprzeszkolong osobe

— wieszak w komplecie
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— masa srodka gasniczego - 2 kg
— dedykowane do gaszenia czutych urzadzen elektronicznych i elektrycznych,
— w serwerowniach, w archiwach, w muzeach, w laboratoriach, jak réwniez w pomieszczeniach

biurowych.

Wieszaki gasnic nalezy zamontowac w pomieszczeniu nowej serwerowni oraz istniejgcej

serwerowni.



OKABLOWANIE SWIATLOWODOWE

Przed przystgpieniem do budowy okablowania strukturalnego swiattowodowego, (jesli bedzie
to konieczne) nalezy wykonac lub poszerzy¢ przepusty pomiedzy kondygnacjami budynkow i w
$cianach pomiedzy pomieszczeniami. Przy wykonywaniu poszerzen przejsé kablowych w $cianach

oraz w stropach nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne rurami z tworzywa sztucznego.

Legenda do przekrojow
1 - kotnierz ognioochronny
4 - zaprawa cementowa lub izolacja akustyczna

10 - $ciana

11 - strop

%

Zl

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére Wykonawca chciatby wprowadzié¢ do projektu (na etapie
wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Wszelkie prace budowlano-montazowe
zwigzane z realizacjg niniejszego zadania nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci przestrzegac przepiséw BHP. Wszystkie wykonywane
prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy, Wykonawca jest obowigzany do

uzyskania odpowiedniego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub



niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji stabopradowych nalezy uzgadniac z

Zamawiajgcym oraz Projektantem.

Wyroby budowlane (instalacyjne) uzyte do wykonania robét, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiada/ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane parametry.

Wszystkie miejsca, w ktérych bedg prowadzone prace budowlane (rozkucia, przekucia,
przewierty itp.) muszg zosta¢ doprowadzone do stanu wizualnie zbieznego z wyglagdem miejsca
otaczajgcego i nie mogg by¢ w stanie pogorszonym (nalezy dokonaé uzupetnien brakujgcego tynku i
pomalowac te miejsca w kolorze zblizonym do otaczajgcego go miejsca). Po wykonaniu prac
budowlano-instalatorskich pomieszczenia zostang doprowadzone do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robot, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego i jest
warunkiem koniecznym do podpisania protokotu odbioru koricowego. Listwy kablowe muszg by¢
potozone estetycznie, réwno, muszg by¢ zakryte na catej dtugosci. Otwory w scianach oraz ubytki
tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki zostat uzyty do pomalowania pomieszczenia.
Firma wykonujaca instalacje okablowania musi posiada¢ uprawnienia do certyfikacji instalowanego

(nowego) systemu okablowania.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogélnej na obiekcie przez Wykonawce podczas
prowadzenia prac instalacyjnych obcigzajg jego samego i muszg by¢ usuniete w ramach

nieodptatnego usuniecia szkdd w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu.

W okresie prowadzenia budowy i jej wykoniczenia Wykonawca zobligowany jest stosowac sie
do przepiséw i zasad zapewniajgcych odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu oséb na
terenie budowy, w tym takze zapewniaé poprawne oddziatywanie prowadzonych prac na
Srodowisko, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP, ustawy o ochronie $Srodowiska i ustawy
o odpadach i stosownych przepisow wykonawczych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca we

wtasnym zakresie zapewnit sktadowanie i sprzgtanie odpadow.



Dokumenty te Wykonawca dotfgczy do dokumentacji powykonawczej. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrole robdt, jakos¢ materia/éw i elementdéw oraz zapewni odpowiedni system kontroli.

Elementy okablowania strukturalnego swiattowodowego majg zostac¢ oznaczone zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego. Producent instalowanego systemu okablowania strukturalnego musi

spetnia¢ wymagania jakosciowe potwierdzone certyfikatem 1SO 9001: 2015.

W celu umozliwienia realizacji $wiattowodowych potaczen szkieletowych, pionowy podsystem

okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu spetniajgcym wymagania zebrane w ponizszej

tabeli.

Kat. Kabla wg 1ISO011801 ed.2.2 OM3 (8 wtdkien)

Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 I/A-DQ(ZN=B)H

Powtoka zewnetrzna Uniwersalna

Budowa kabla Luzna tuba

Tasma absorbujaca wilgo¢ Tak

Ochrona przeciw gryzoniom Tak

Wzmocnienie kabla Witokno szklane

Klasyfikacja ogniowa powtoki zew. LSZH

Standardy klasyfikacji ogniowej: IEC 60332-1 test na rozchodzenie sie ognia
IEC 60754-2 test na stopien kwasowosci gazéw
IEC 61034 test na gestos¢ zadymienia

Nalezy wykona¢ potgczenia swiattowodowe zgodnie ze schematem zatgcznik 18



TRASY KABLOWE

Okablowanie strukturalne wewnatrz budynkéw ma by¢ prowadzone w korytach metalowych
oraz kanatach PCV (dostosowane do warunkdéw higieniczno-sanitarnych w zaktadach opieki

zdrowotnej). Wykonane kanaty kablowe powinny umozliwia¢ zapas pojemnosci minimum 30%.

Przebieg tras kablowych zostat przedstawiony w zataczniki 1,2,3,4,5,6,7. Swiattowdd ma byé
prowadzony w korytach kablowych metalowych pod stropem piwnicy przez pomieszczenia
oznaczone w zatgczniku 1 numerami 06, 08, 09, 05P zatgczniku 2 05P, 014P, 09P, 08P a nastepnie na
klatke schodowg 07P i pionem przez zatgcznik 3 wiatrotap pomieszczenia K2, zatacznik 4
pomieszczenie 1K2 i 107 a nastepnie pionem przez pomieszczenia zatgcznik 5 korytarz oznaczony nr

200 zatgcznik 1 korytarz oznaczony numerem 300 zatacznik 7 pomieszczenie 406.

Gwarancjg jakosci materiatu PCV uzytego do wykonania systemu jest znak CE w oparciu o
norme PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Przy projektowaniu tras
kablowych nalezy zachowaé wymagane odlegtosci od innych instalacji zgodnie z obowigzujacymi

normami.

Przed przystgpieniem do montazu koryt kablowych nalezy sprawdzié¢ instalacje juz istniejgce
w scianach i w zaleznosci od ich potozenia odpowiednio dobra¢ trasy montazu kanatéw lub

przeprowadzi¢ kable istniejgcymi drogami.

PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Gtéwny punkt dystrybucyjny zostat zlokalizowany w nowej serwerowni pomieszczenie 06

zatgcznik 1. Schemat szafy znajduje sie w zataczniku 9. Pozostate punkty dystrybucyjne znajduja sie:

— pomieszczeniu 09P istniejgca serwerownia, w istniejgcej szafie nalezy dotozyé
przetgcznice $wiattowodowg 1U oraz organizator poziomy zatgcznik 10

— pomieszczenie 107 pietro pierwsze w istniejgcej szafie nalezy dotozy¢ przetacznice
Swiattowodowgq 1U oraz organizator poziomy zatgcznik 11 w przypadku braku miejsca

w szafie nalezy zdemontowac listwe zasilajgcg i przeniesé ja w inne miejsce szafy.



— pomieszczenie 200 pietro drugie korytarz w istniejgcej szafie nalezy dotozy¢
przetacznice Swiattowodowg 1U oraz organizator poziomy zatgcznik 12 w przypadku
braku miejsca w szafie nalezy zdemontowac listwe zasilajgcg i przeniesc ja w inne
miejsce szafy.

— pomieszczenie 300 pietro trzecie korytarz w istniejgcej szafie nalezy dotozy¢
przetacznice Swiattowodowa 1U oraz organizator poziomy zatgcznik 13 w przypadku
braku miejsca w szafie nalezy zdemontowac listwe zasilajgcg i przeniesc ja w inne
miejsce szafy.

— pomieszczenie 406 pietro czwarte w istniejgcej szafie nalezy dotozy¢ przefacznice
Swiattowodowg 1U oraz organizator poziomy zatgcznik 14 w przypadku braku miejsca

w szafie nalezy zdemontowac listwe zasilajgca i przeniesc ja w inne miejsce szafy.

PANELE SWIATLOWODOWE

Panele swiatfowodowe muszg umozliwiac bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metréw luznej tuby w
granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawow i krosowe byto odseparowane od miejsca

sktadowania rezerwy

— Panele swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugo$ci min 2m

— Panel swiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla
instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

— Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowac¢ konstrukcijg
potscistej tuby utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora

— Pigtaile muszg by¢ utozone w panelu, podtagczone do adapterdw oraz wprowadzone to tacki
spawow aby maksymalnie skrécié czas instalacji.

— Panele musza umozliwiaé¢ swobodny dostep do czesci potaczeniowe] oraz pola spawoéw bez
narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac jej pekniecie

— Zaktada sie mozliwos$¢ zakonczenia w panelu do 24 wtdkien swiattowodowych w przestrzeni

pojedynczej jednostki (IU) zakoriczonych adapterem typu LC/PC duplex.



— Panele muszg mie¢ mozliwos¢ terminowania mniejszej ilosci wtdkien z jednoczesnym

zapewnieniem pdzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 48 widkien

— Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawodw i utozenia kabli

wewnatrz przefacznicy. W sktad kompletu musza wejs¢:

@)

@)

O

@)

komplet pigtaili

komplet adapteréw potgczeniowych

tacki spawoéw

magazynki spawow

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych
system organizacji zapasu pigtaili

system zapewniajacy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy

— Konstrukcja paneli Swiattowodowych musi gwarantowac nieprzekroczenie dozwolonych

promieni giecia kabli krosowych zabezpieczajac je przed naprezeniami, w szczegdlnosci przed

zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

ADAPTERY I INTERFEJSY SWIATLOWODOWE

Interfejsy, na ktorych powinno opierac sie okablowanie swiattowodowe to ztacza LC/PC.

Adaptery LC to ztgcza najczesciej obecnie wystepujgce w urzgdzeniach aktywnych sieci

komputerowej renomowanych producentow.

Wymagane parametry adapteréw swiattowodowych:

— Zastosowane w adapterach potaczeniowych tuleje powinny by¢ ceramiczne co poprawia

mechaniczne wtasnosci adaptera (niezawodnosé, dwukrotnie wieksza zywotnos¢) oraz

poprawia wiasnosci optyczne ca/ego potgczenia.

— Adaptery Swiatfowodowe muszg byé wyposazone w potprzezroczyste zaslepki

przeciwkurzowe, ktére pod wptywem oswietlenia toru transmisyjnego zrédtem swiatta

widzialnego zmieniajg kolor, znacznie utatwiajgc identyfikacje potgczen bez ryzyka

uszkodzenie wzroku osoby z obstugi serwisowej.



— W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potaczen, adaptery swiattowodowe muszg
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed nieautoryzowanym
dokonaniem potgczenia oraz roztaczenia

— Kolorystyka adapteréw potgczeniowych bedgcych na wyposazeniu paneli ma umozliwiaé
identyfikacje kabli Swiattowodowych by¢ zgodna z 1ISO11801 ed.2.2 tj: dla widkien

wielomodowych OM3 turkusowy.

KABLE KROSOWE

Kable krosowe sg kluczowym elementem swiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego
powodu muszg charakteryzowac sie szeregiem wtasciwosci, ktére zagwarantujg uzytkownikowi, z
jednej strony taki poziom wydajnosci, ktéry umozliwi obstuge zgdanych aplikacji transmisji danych, a

z drugiej wtasnosci mechaniczne zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie sieci.
Ponizej zawarto najwazniejsze parametry techniczne:

— Zastosowane w kablach krosowych ztgcza muszg charakteryzowac sie wartosciami IL (strata
wtrgceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metoda
zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

— W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potaczen, ztgcza swiattowodowe w kablach
krosowych muszg zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie ztgczy przed
nieautoryzowanym dokonaniem potgczenia oraz roztgczenia

— Mozliwos$¢ zatozenia znacznika RFID

— Mozliwosc¢ recznej, wielokrotnej zmiany polaryzacji

— Minimum 500 cykli potagczeniowych

— Zt3cza swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami
wydajnosciowymi:

o Rodzaj wtdkien: wielomdd

o Klasyfikacjaztagczywg IEC 61753-1: BM

o Srednie straty wtraceniowe (IL)[dB] zgodnie z IEC 61300-3-34: < 0,15
o Straty wtrgceniowe (RL )[dB] Zgodnie z IEC 61300-3-6: 235



ADMINISTROWANIE I ETYKIETOWANIE

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-
1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach

przytgczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy
kablowe i rozmieszczenie punktow przytagczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem

rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotaczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

WYMAGANIA GWARANCYJNE
Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolity, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowa
producenta, obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami

dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezpos$rednio klientowi koncowemu.
Gwarancja systemowa musi obejmowac:

— gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

— gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme I1SO/IEC11801
2nd edition:2002 dla klasy E)

— wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez
okres ,,zycia" zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i
stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bed3) dla systemdéw okablowania

klasy E (w rozumieniu normy 1SO/IEC 11801 ed.2.2).



Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Zamawiajgcemu) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym
rowniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system
musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgca status Partnera uprawniajgcy do
wystgpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢
udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w

jezyku innym niz polski.

ODBIOR I POMIARY SIECI

Witdkna Swiattowodowe nalezy tgczyé poprzez spawanie tak, aby Srednia ttumiennos¢ spawu byta

mniejsza niz 0,15dB.

Wszystkie pomiary kabli swiattowodowych nalezy wykona¢ wg normy ISO/IEC 14763-
3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach

uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego.

MOZLIWE DO WYSTAPIENIA
UTRUDNIENIA W WYKONYWANIU PRAC

Wykonawca wykona wszelkie prace adaptacyjne i przystosowawcze w pomieszczeniach i miejscach,
w ktorych bedzie budowane/rozbudowywane okablowanie strukturalne oraz wykonywane beda
prace adaptacyjne pomieszczenia nowej i obecnej serwerowni na podstawie uzgodnien i uwag z wizji
lokalnej oraz zgodnie z projektem zatwierdzonym przed podjeciem prac przez Zamawiajgcego. Prace

instalacyjne muszg by¢ wykonywane etapami tak, aby zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ istniejgcej



infrastruktury teleinformatycznej oraz zeby nie kolidowaty z normalnym funkcjonowaniem

Powiatowego Centrum Ustug Medycznych.

— prace wewnatrz jak i na zewnatrz budynku mogg odbywa sie w godzinach 8:00 do 18:00
— w obiekcie catg dobe wykonuje swoje prace personel medyczny

— w obiekcie stale przebywaja pacjenci

— czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen

— ograniczenia i obostrzenia dotyczace zgody na prace hatasliwe, ucigzliwe i brudne

— prace na wysokosci

UWAGI KONCOWE

Niezaleznie od zawartych w niniejszym dokumencie informacji, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac musi dokonac szczegétowych uzgodnien z Zamawiajgcym. Uzgodnienia zostang

spisane w formie Protokotu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SEOWNIK SKROTOW

GPD — Gtéwny punkt dystrybucyjny
KD — System kontroli dostepy
SSWiN — System sygnalizacji wlamania i napadu

PD — Punkt dystrybucyjny



RYSUNKI I SCHEMATY

Nazwa rysunku zatgczniak Strona

Rys 1. Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu nowej serwerowni, Zatgcznik | 11
15 przedstawia lokalizacje wyzej wskazanych urzadzen.

Wymiary pomieszczenie 06 Nowa serwerownia 14
Rys. 2 Usytuowanie szafy serwerowej w pomieszczeniu nowej serwerowni 16
Rys 3 Rozmieszczenie zasilacza UPS w szafie. 17
Rys. 4 Schemat blokowy SSWiN oraz KD 19
Rys. 5 Proponowana lokalizacja wieszakéw gasnic 20
Przekrdj zabezpieczen p.porz przejécia przez sciany i stropy 22

Zatgcznik 1 rzut piwnic czes¢ B przebieg ciggdw kablowych, swiattowodowych

Zatacznik 2 rzut piwnic przebieg ciggdow kablowych, swiattowodowych

Zatgcznik 3 rzut parteru przebieg ciggédw Swiattowodowych

Zatacznik 4 rzut pierwszego pietra przebieg ciggdow swiattowodowych

Zatgcznik 5 rzut drugiego pietra przebieg ciggéw sSwiattowodowych (pion)

Zatgcznik 6 rzut trzeciego pietra przebieg ciggdw swiattowodowych (pion)

Zatgcznik 7 rzut czwartego pietra przebieg ciggéw Swiattowodowych (pion)

Zatgcznik 8 schemat blokowy okablowania strukturalnego swiattowodowego

Zataczniki 9 do 14 Schematy zagospodarowania szaf w punktach
dystrybucyjnych

Zatgcznik 15 usytuowanie splitdw klimatyzacji i przebieg rurociggéw

Zatacznik 16 Specyfikacja techniczna klimatyzatora

Zatgcznik 17 Wymiary urzadzen klimatyzacyjnych

Zatacznik 18 Schemat elektryczny podtaczen klimatyzatora
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