Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Modernizacja serwera obrazowego archiwum DICOM

a. Licencja oprogramowania Serwera Archiwizacji PACS SRV 

i. Dostawa serwera obrazowego dla badań DICOM

ii. Integracja z infrastrukturą informatyczną

2) Modernizacja stacji roboczej Konsoli Lekarskiej

a. Licencja oprogramowania stacji lekarskiej opisowej

i. Dostawa stacji roboczej

ii. Integracja z infrastrukturą informatyczną

Wymagania dotyczące serwera:

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji nie mniej niż 8 dysków 3.5" Hot-Plug. 

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory ośmio-rdzeniowy min. 2.8GHz klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem osiągające wynik w testach SPECrate2017_int_base nie gorszy niż 134 wynik musi być dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.

	RAM
	64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać minimum 1024GB pamięci RAM.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling 

	Gniazda PCI
	- minimum trzy sloty generacji 4 x16  oraz jeden slot generacji 3 x 8, sloty niskoprofilowe

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe.

Zainstalowane dyski:

6x 4TB 7.2K NL-SAS 12Gbps Hot-Plug

Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. Pamięć cache 8GB.

	Wbudowane porty
	Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, 

Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB, min. 2 porty RJ45

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

	Wentylatory
	Redundantne

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug minimalnej 800W.

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

	System operacyjny
	Microsoft Windows Server 2022 Standard

	Diagnostyka
	Zainstalowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019.

	Warunki gwarancji
	Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. 

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Wyposażenie
	Kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Dwa dedykowane przewody zasilające. UPS 1600 VA. Monitor LCD min 21,5” ze złączem VGA.


Wymagania dotyczące stacji opisowej:

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 20300 punktów w dniu 21.07.2022 r.

	Pamięć operacyjna RAM
	8 GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 64 GB, jeden slot wolny

	Parametry pamięci masowej
	Zainstalowany dysk SSD PCIe NVMe min. 512GB

Komputer musi umożliwiać instalację min 3 dysków.

	Karta graficzna
	Zintegrowana z procesorem

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo.

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w zatoki wewnętrzne umożliwiające montaż dysków min. 2 szt. 2,5” lub 1 szt. 3,5” Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Standard minimum Bronze. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER (tzn. zmiana barw i miganie). Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk wewnętrznych i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym 

	Bezpieczeństwo
	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy. (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).

Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie kości w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio. Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego.

Możliwość, ustawienia hasła na poziomie:

-  administratora [hasło nadrzędne]

- użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać zmian ustawień BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego].

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA w tym również pojedynczo,

Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. [ musi umożliwiać znaki specjalne (@#$%^)]

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacji. 

BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w szczególności: pamięci, procesora, dysku.

	Certyfikaty i standardy
	Oferowane urządzenia muszą być produkowane zgodnie z normą ISO9001.

Deklaracja zgodności CE.

	Warunki gwarancji
	Min. trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

	Oprogramowanie
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub nowszy, klucz licencyjny Windows 10 Professional lub nowszy musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. 



2x USB 3.2 pierwszej generacji

	Panel tylny:

2x USB 2.0 Type-A z funkcją Smart Power On

2x  USB 3.2 pierwszej generacji
	

	Wyposażenie
	Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz optyczna, czujnik otwarcia obudowy, dedykowany przewód zasilający. UPS 850 VA. Monitor LCD min 21,5” ze złączem DP.


Wymagania dotyczące oprogramowania

	L.p.
	Opis parametrów
	Wartość wymagana

	1. 
	W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności:

· Zgodność z przepisami i wymogami NFZ,

· Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM ,

· Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych.
	TAK

	2. 
	Producent oferowanego oprogramowania posiada min: 

· certyfikację ISO 9001, certyfikację ISO13485, certyfikację ISO 27001,
	TAK załączyć 

	3. 
	Rozbudowywany Medyczny System Informatyczny zarejestrowany/posiada:

· Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb,

· Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie IIb,

· Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie IIb.
	TAK załączyć 

	4. 
	Rozbudowa licencji wolumenowej dla systemu archiwizacji PACS: 

· 1xlicencja modułu archiwizacji danych obrazowych Online DICOM dla wielkości wolumenu 15TB (poszerzenie obecnie posiadanej przez Zamawiającego licencji z 5TB do 15TB) – będąca przedmiotem postępowania (dostawa serwera obrazowego dla systemu archiwizacji PACS)

· Aktualizacja oprogramowania medycznego systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów

· 1xlicencja modułu przeglądarki diagnostycznej badań obrazowych

Koszty serwisowe oraz licencyjne związane z podłączeniem urządzeń/stacji do systemu ponosi Wykonawca. 
	TAK podać 

	X
	Moduł archiwizacji danych DICOM – On-line – 1 szt. 
	X

	5. 
	System działa na systemach operacyjnych 64 bitowych 
	TAK

	6. 
	Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek. 
	TAK

	7. 
	Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM.
	TAK

	8. 
	System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu HL7.
	TAK

	9. 
	Automatyczny backup bazy danych.
	TAK

	10. 
	Funkcjonalność DICOM Modality Worklist.
	TAK

	11. 
	System posiada polski interfejs użytkownika.
	TAK

	12. 
	System posiada polską pomoc kontekstową.
	TAK

	13. 
	System w pełni zgodny ze standardem DICOM3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi.
	TAK

	14. 
	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM.
	TAK

	15. 
	Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS.
	TAK

	16. 
	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM.
	TAK

	17. 
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań.
	TAK

	18. 
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych.
	TAK

	19. 
	Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych urządzeń diagnostycznych.
	TAK

	20. 
	Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM.
	TAK

	21. 
	Możliwość zdefiniowania i podłączenia dowolnej liczby stacji diagnostycznych i archiwów PACS.
	TAK

	22. 
	Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Endian Explicit, JPEG 2000.
	TAK

	23. 
	System PACS musi wykorzystywać relacyjny motor bazy danych przynajmniej w zakresie przechowywania metadanych archiwizowanych plików DICOM SQL/Postgres. Baza danych ma być dostarczona wraz z licencjami systemu PACS.
	TAK

	24. 
	System posiada pełną obsługę protokołów DICOM: 

C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment, DICOM MPPS jako SCP i SCU.
	TAK

	25. 
	System obsługuje formaty: 

JPEG LossLess, JPEG LS, JPEG Lossy, Dicom Secondary Capture z możliwością 2,5-krotnej kompresji, JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych
	TAK

	26. 
	System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0, klasy SOP (SCU): Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1, Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1, Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1, Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2, Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1, Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3, Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1, Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4, Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1, Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6, Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1, Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7, Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1, Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2, Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33, Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50, Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59
	TAK

	27. 
	System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0, klasy SOP (SCP): Standard Echo 1.2.840.10008.1.1, Storage Commitment 1.2.840.10008.1.20.1, Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1, Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1, Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1, Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2, Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3, Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4, Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1, Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50, Key Object Selection Document 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59
	TAK

	28. 
	Obsługa poniższych Transfer Syntax: Implicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2, Explicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.1, Explicit VR Big Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.2, JPEG Baseline Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.50, JPEG Extended Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.51, JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.70, JPEG2000 Image Compression (Lossless Only) 1.2.840.10008.1.2.4.90, JPEG2000 Image Compression 1.2.840.10008.1.2.4.91
	TAK

	29. 
	Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze.
	TAK

	30. 
	Możliwość zarządzania węzłami DICOM wraz z możliwością identyfikacji i sprawdzenia stanu węzła.
	TAK

	31. 
	Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu
	TAK

	32. 
	Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów:

ID Pacjenta, ID Badania, Imię i nazwisko Pacjenta, Data urodzenia pacjenta, Opis badania (studyDescription), Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat), Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h), Zlecającego badanie, Nr Pesel, Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji 
	TAK

	33. 
	System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań)
	TAK

	34. 
	System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów
	TAK

	35. 
	Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu.
	TAK

	36. 
	Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym
	TAK

	37. 
	Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom
	TAK

	38. 
	System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu
	TAK

	39. 
	System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych.
	TAK

	40. 
	System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego
	TAK

	41. 
	Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa, 
	TAK

	42. 
	Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii, 
	TAK

	43. 
	Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu

Rodzaje uprawnień: uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji min: dodawania dodatkowych źródeł DICOM, kasowanie badań z systemu, drukowania badania, zapisywania zmian obrazu badania, nagrywania badania na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu, importu i eksportu badania, przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM, dostęp do serwerów wirtualnych,
	TAK

	44. 
	System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się
	TAK

	45. 
	Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu) 
	TAK

	46. 
	Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: próba zmiany hasła użytkownika, nieudana próba zalogowania się użytkownika, zalogowanie się użytkownika, próba wysłania badania, skopiowanie lub wydrukowanie badania
	TAK

	47. 
	Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów. 
	TAK

	48. 
	Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie
	TAK

	49. 
	Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet)
	TAK

	50. 
	Program posiada funkcje prefetchingu
	TAK

	51. 
	Program obsługuje MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): CREATED - utworzony zapis badania, SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania, IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania, DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania, COMPLETED - badanie zakończone
	TAK

	X
	Przeglądarka kliniczno-diagnostyczna - 1  szt. 
	X

	52. 
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej 
	TAK

	53. 
	Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych
	TAK

	54. 
	Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera
	TAK

	55. 
	Logowanie loginem i hasłem
	TAK

	56. 
	Obsługa wielu serwerów jednocześnie
	TAK

	57. 
	Poszukiwanie podstawowe badań według: 

nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania
	TAK

	58. 
	Dodatkowe poszukiwanie według: 

czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta.
	TAK

	59. 
	Otwieranie badań
	TAK

	60. 
	Pobieranie badań w tle
	TAK

	61. 
	Pobieranie badań z różnych nośników danych
	TAK

	62. 
	Drukowanie wyników
	TAK

	63. 
	Transfer na odległe serwery
	TAK

	64. 
	Definicja filtrów złożonych
	TAK

	65. 
	Definicja serwerów danych.
	TAK

	66. 
	Testowanie serwerów: ping, c-echo
	TAK

	67. 
	Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu
	TAK

	68. 
	Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia.
	TAK

	69. 
	Podgląd badań z serwera lokalnego.
	TAK

	70. 
	Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii
	TAK

	71. 
	Przeglądanie serii w podglądzie
	TAK

	72. 
	Skróty klawiszowe
	TAK

	73. 
	Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta
	TAK

	74. 
	Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru
	TAK

	75. 
	Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego 
	TAK

	76. 
	Kontrola jakości obrazowania
	TAK

	77. 
	Automatyczna propagacja zmian na całą serię.
	TAK

	78. 
	Obsługa obrazów wieloramkowych
	TAK

	79. 
	Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych.
	TAK

	80. 
	Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów
	TAK

	81. 
	Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany
	TAK

	82. 
	Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi.
	TAK

	83. 
	Przesuwanie obrazu.
	TAK

	84. 
	Płynne powiększanie (zoom) obrazu.
	TAK

	85. 
	Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy.
	TAK

	86. 
	Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy.
	TAK

	87. 
	Prezentacja obrazu referencyjnego.
	TAK

	88. 
	Inwersja (negatyw) obrazu.
	TAK

	89. 
	Odbicia względem obydwu osi
	TAK

	90. 
	Obroty o kąt 90 st.
	TAK

	91. 
	Obroty o dowolny kąt.
	TAK

	92. 
	Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami.
	TAK

	93. 
	Blenda elektroniczna
	TAK

	94. 
	Zapis regionów zainteresowania jako nakładki.
	TAK

	95. 
	Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków.
	TAK

	96. 
	Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego.
	TAK

	97. 
	Adnotacje na obrazie.
	TAK

	98. 
	Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe.
	TAK

	99. 
	Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania.
	TAK

	100. 
	Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset).
	TAK

	101. 
	Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu.
	TAK

	102. 
	Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi.
	TAK

	103. 
	Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA)
	TAK

	104. 
	Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie
	TAK

	105. 
	Anonimizacja badania
	TAK

	106. 
	Usuwanie tekstów informacyjnych
	TAK

	107. 
	Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality
	TAK

	108. 
	Definiowalne preferencje użytkownika
	TAK

	109. 
	Możliwość definicji ilości okien na monitorach
	TAK

	110. 
	Podpowiedzi kontekstowe.
	TAK

	111. 
	Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych.
	TAK

	112. 
	Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca.
	TAK

	113. 
	Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy.
	TAK

	114. 
	Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM.
	TAK

	115. 
	Obsługa struktur SR (Structure Rapport)
	TAK

	116. 
	Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu
	TAK

	117. 
	Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie.
	TAK

	118. 
	Zapis badania podsumowującego.
	TAK

	119. 
	Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM
	TAK

	120. 
	Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp
	TAK podać

	121. 
	Eksport filmów w formacie min. .avi
	TAK podać 

	122. 
	Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt
	TAK podać 

	123. 
	Zapis badania na płyty CD/DVD
	TAK

	124. 
	Odczyt załączników w formacie min. .pdf
	TAK podać 

	125. 
	Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), 
	TAK

	126. 
	Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.)
	TAK

	127. 
	Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min. 

tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer
	TAK podać 

	128. 
	Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: 

· instalacji i konfiguracji systemu,

· konfiguracji bazy danych,

· migracji danych obrazowych z obecnej macierzy online na nowo dostarczany zasób będący przedmiotem w/w postępowania 
	TAK

	129. 
	Wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania medycznego systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów DICOM -  do najnowszej wersji z zachowaniem wszystkich obecnych funkcjonalności systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego. 
	TAK

	130. 
	Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN
	TAK

	131. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie)
	TAK podać 

	132. 
	Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji dla dostarczanego sprzętu komputerowego/stacji roboczych/monitorów medycznych, etc. wchodzącego w skład w/w postępowania, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. 

	TAK podać 

	133. 
	Wykonawca udzieli ……. miesięcy asysty technicznej, która obejmować będzie:

· Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu

· Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17

· Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania
	TAK podać
(parametr podlegający punktacji)

	134. 
	Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji klinicznych – przez min. 1 dzień roboczy (8h), bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru
	TAK podać


