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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI STROPU
i MODERNIZACJI POKRYCIA DACHOWEGO
w budynku przy ul. Zelaznej 35 w Kielcach
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji stropodachu w budynku,
zlokalizowanym przy ul. Zelaznej nr 35 w Kielcach. W budynku obecnie mieéci sie Powiatowe
Centrum Ustug Medycznych.

2. Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania sg:

- zlecenie Powiatowe Centrum Ustug Medycznych w Kielcach,

- udostepnione materiaty wykorzystane w opracowaniu,

- informacje uzyskane od Zamawiajgcego i uzytkownikéw nieruchomosci,
- wizje lokalne, badania i pomiary kontrolne in situ,

- inwentaryzacja witasna,

- obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu termomodernizacji stropodachu budynku
Powiatowego Centrum Ustug Medycznych w celu dostosowania go do aktualnych wymagan
dotyczacych maksymalnych wartosci wspodfczynnika przenikania ciepta (U) i zapotrzebowania
na energie pierwotng (EP) okreslonych w Warunkach Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki (WT) 2021.

4. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt termomodernizacji stropodachu, opis planowanych
rozwigzan materiatowych oraz metodologie robét remontowych.

5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, udostepniong dokumentacjg oraz przeprowadzonymi
ogledzinami stwierdzono, co nastepuje.

Lokalizacja budynku.
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 266101_1.0016.304/5, obreb 0016 przy ul.
Zelaznej w Kielcach. Kamienica potozona jest wzdtuz ulicy i zwrécona frontowa elewacjg na
zachdd. Od strony wschodniej znajduje sie drugie skrzydfo budynku oraz dziedziniec
wewnetrzny na ktory wjazd jest wzdtuz Sciany potnocnej. poprzez brame przejazdowa
w kamienicy nr 33.



(R Adresy i ulice

" * Ortofotomapa 2019

Lokalizacja budynku przy ul. Zelaznej 35 w Kielcach - Dziatka 266101_1.0016.304/5, TERYT:
266101_1, Obreb: 0016, Wojewddztwo: $wietokrzyskie, Powiat: Kielce, Gmina: Kielce !

Przeznaczenie i funkcja obiektu budowlanego:
Budynek nalezy do Powiatowego Centrum Ustug Medycznych ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce,
NIP: 959-14-98-969.

! https://gis.kielce.eu/



Podstawowe parametry techniczne:

Kategoria zagrozenia ludzi (ZL) w Swietle
warunkéw technicznych dla przychodni,
Zaktadow Opieki Zdrowotnej - kategoria ZL Il1.

llos¢ kondygnacji podziemnych 1.
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 5.

Powierzchnia dziatki — 1 393,33 m?
Powierzchnia zabudowy cato$ci — 943 m?

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych
Budynek jest catkowicie podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, przykryty
stropodachem wentylowanym, pokrytym papa.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, z murowanymi $cianami nosnymi w uktadzie
podtuznym oraz $cianami murowanymi ostonowymi i wewnetrznymi.

Sciany konstrukcyjne i dziatowe z elementéw drobnowymiarowych na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany poddasza murowane z bloczkéw silikatowych.

Szachty kominowe murowane z cegly ceramicznej petne;.

Kominy zabezpieczone ponad dachem obrébkami z blachy stalowej ocynkowanej oraz
betonowymi pokrywami zabezpieczonymi papa termozgrzewalna.

Na dachu znajduje sie instalacja odgromowa.

Elementy wykonczeniowe:

- Sciany zewnetrzne ocieplone metodg lekkg-mokrg, styropian + tynk cienkowarstwowy na
siatce,

- stolarka okienna PCV oraz drzwiowa wspétczesna,

- obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- parapety zewnetrzne - blacha stalowa powlekana lub malowana proszkowo;

- rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej.



Aktualny widok dachu bedgcego przedmiotem opracowania.

«*  Agresy | uice
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6. Zakres robot remontowo - modernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono zakres przewidzianych do wykonania prac w ramach realizacji
projektu termomodernizacji stropu ostatniej kondygnacji i modernizacji pokrycia
dachowego.

Roboty rozbidrkowe i modernizacyjne pokrycia dachowego.

1. Uzupetnienie mocowan instalacji odgromowej

2. Demontaz i ponowny montaz urzadzen zamontowanych na dachu (m.in. jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw)

3. Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach

4. Modernizacja wytazu dachowego

5. Naprawa pokrycia dachowego papga termozgrzewalng- dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia na istniejgcym pokryciu z papy

6. Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej na kominach (tam gdzie to
konieczne).

7. Naprawa komindw, przemurowanie, uzupetnienie tynkdw zewnetrznych.

8. Uzupetnienie daszkdw na rurach wywiewnych

9. Malowanie kominéw

Roboty rozbidrkowe i termodernizacyjne na stropie ostatniej kondygnacji.
1. Rozebranie deskowania na istniejgcej izolacji termicznej
2. Usuniecie istniejgcej izolacji termicznej z wetny mineralnej i oczyszczenie podtoza
3. Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym wetng mineralng z dwéch warstw o
grubosci min. 25cm i A < 0,038 W/mK
4. Wykonanie trapu komunikacyjnego - pomost azurowy z desek zabezpieczajacy izolacje
termiczng na poddaszu

7. Literatura

1. Budownictwo ogdélne - Tom 1, materialy i wyroby budowlane, Praca zbiorowa pod
kierunkiem prof. dr. hab. inz. Bogustawa Stefariczyka, Arkady, 2010 r.

2. Budownictwo ogodlne - Tom 2, fizyka budowli, Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr.
hab. inz. Piotra Klemma, Arkady, 2010 .

3. Budownictwo ogdlne - Tom 3, elementy budynkéw, podstawy projektowania, Praca
zbiorowa pod kierunkiem dr. hab. inz. Lecha Lichotai, Arkady, 2011 r.

4. Nowy poradnik majstra budowlanego - praca zbiorowa, Panas J., Wyd. Arkady, 2017r.

5. Remonty budynkéw mieszkalnych - poradnik, Praca zbiorowa pod kierunkiem doc. mgr.
inz. Stanistawa Zaleskiego, Wyd. Arkady.



10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r. nr
1065 i poz. 690, Dz.U. 2020 poz. 2351 z pdzniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847,
1881. z pdzniejszymi zm.).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881
z pozn. zmianami).

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Witasciwosci i wymagania.

PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentdow
budowlanych i elementéw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowe;j -
Metody obliczania.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Pozostate zrédta przywotane w tekscie.
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RES LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. SIENKIEWICZA 29/16, 25-007 KIELCE

NIP: 9591961841
Temat: Projekt termomodernizacji Budynku P.C.U.M.
Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych - Kielce
Adres: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce
Faza: P. B. | Branza | Architektura Podpis
~) 4
Projektowal:| mgr.inz. MAREK SZYMCZYK / 4 » \n
[ St
» -
Opracowal: | dr. inz. ANDRZEJ KRONER ?\\N\:\ 4
Tytul rysunku: . Data: Skdla: Nr rys.
PRZEKROJ B-B 03.2025| 1:100 14
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RES LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. SIENKIEWICZA 29/16, 25-007 KIELCE

NIP: 9591961841
Temat: Projekt termomodernizacji Budynku P.C.U.M.
Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych - Kielce
Adres: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce
Faza: P. B. | Branza | Architektura Podpis
. 9/
Projektowal:| mgr.inz. MAREK SZYMCZYK /e ,\\\n
LA
77 ) —\
Opracowal: | dr. inz. ANDRZEJ KRONER %

Tytul rysunku:

A Data: Skala: Nr 1ys.
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RES LAB SPOLKA Z OGRANICZONA OUHOQ~HUN~>H2OWO~>
ul. SIENKIEWICZA 29/16, 25-007 KIELCE
NIP: 9591961841
1 — komin 58x400 Heed=147cm 12— komin 390x40 Heres=60 i 136cm Temat: Projekt termomodernizacji Budynku P.C.U.M.
2 — komin 150x146,5 Hered=97,5cm 13— komin 43x56 Hered=81cm
3 — komin 42.5x68.5 Hsred=142cm 14— komin 42x54 Hsed=59cm
4 — komin 39x54 Heed=156cm 15— komin 43x93 Hsred=73cm Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych - Kielce
5 — komin 41x66 Hered=148cm 16— komin 491x40 Hered=60 i 136cm -
6 — komin 53x40 Hea=60 i 136cm | 17— komin 41x123 Hret=150cm Adres: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce
7 — komin 41x54,5 Hsred=80cm 18- komin 303x40 Hsred=60 i 136cm -
8 — komin 40x89 Hsred=72cm 19— komin 48,5x175 Hsed=54cm Faza: P.B. [ Branza | Architektura _ Podpis
9 — komin 338x40 Hsred=60 i 136cm | 20— komin 40x175 Hsred=148cm i/ \
10— komin 41xB2,5 Hwei=160cm 21— komin 42x57,5 Hered=149cm Projektowal:| mgr.inz. MAREK SZYMCZYK /Aot C
11— komin 41x54 Hered=160cm 22— komin 40x56 Hered=159cm / \ﬂ\“\ \
—77 >
Opracowal: | dr. inz. ANDRZEJ KRONER /.Vdd F\
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ul. SIENKIEWICZA 29/16, 25-007 KIELCE
NIP: 9591961841
1 — komin 58x400 Heed=147cm 12— komin 390x40 Heres=60 i 136cm Temat: Projekt termomodernizacji Budynku P.C.U.M.
2 — komin 150x146,5 Hered=97,5cm 13— komin 43x56 Hered=81cm
3 — komin 42.5x68.5 Hsred=142cm 14— komin 42x54 Hsed=59cm
4 — komin 39x54 Heed=156cm 15— komin 43x93 Hsred=73cm Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych - Kielce
5 — komin 41x66 Hered=148cm 16— komin 491x40 Hered=60 i 136cm -
6 — komin 53x40 Hea=60 i 136cm | 17— komin 41x123 Hret=150cm Adres: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce
7 — komin 41x54,5 Hsred=80cm 18- komin 303x40 Hsred=60 i 136cm -
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1 — komin 58x400 Hsred=147cm 12— komin 390x40 Hsree=60 i 136cm
2 — komin 150x146,5 Hsred=97,5cm 13— komin 43x56 Hsred=81cm
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7 — komin 41x54,5 Hsrea=80cm 18— komin 303x40 Hsred=60 i 136cm
8 — komin 40x89 Hsred=72cm 19— komin 48,5x175 Hsred=54cm
9 — komin 338x40 Hsred=60 i 136cm | 20— komin 40x175 Hsred=148cm
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Res Lab sp. z 0.0. ul. Sienkiewicza 29/16, 25-007 Kielce

Ksigzka przedmiarow

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45321000-3 Izolacja cieplna

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja stropodachu
ADRES INWESTYCJI: ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce

NAZWA INWESTORA:  Powiatowe Centrum Ustug Medycznych Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA: ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Marek Szymczy

DATA OPRACOWANIA: 23.03.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.03.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 2507



Charakterystyka obiektu lub robét

Przedmiotem kosztorysu sg roboty termomodernizacyjne budynku zlokalizowanego przy ul. Zelaznej 35 w
Kielcach.

Budynek jest 5-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Dach budynku kryty papa.
Obecnie petni funkcje centrum ustug medycznych.

W kosztorysie wyceniono termomodernizacje stropodachu wraz z koniecznymi do wykonania pracami

modernizacyjnymi w celu zabezpieczenia izolacji termicznej przez mozliwymi nieszczelnosciami potaci
dachowej poprzez modernizacje i uszczelnienie pokrycia stropodachu

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 2507



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1 KNR4-01 | Demontaz siatek z przewoddw wentylacyjnych m2
d.1| 0535-07
analogia
03*2*(4+15+0,7+0,54+0,66 +0,53+0,55+0,89+ | m2 20,316
3,38+0,83+0,54+3,9+0,56+0,54+0,93+4,91+1,23
+3,03+1,75+ 1,75 + 0,58 + 0,56)
RAZEM 20,316
2| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
(0,86 30,91 +1,47*(0,58*2+4*2)+0,98*2*(1,5+ 132,712
1,47) + 1,42 % 2* (0,43 + 0,69) + 1,56 * (0,39 + 0,54) * 2 +
1,48 *(0,41+0,66)*2+ 1,36 *(0,53)+0,6 * (0,53 +0,4*
2)+0,8*2*(0,41+0,55)+0,72*2*(0,4+0,89) +1,36 *
3,39+0,6*(3,38+0,4*2)+1,6*2*(0,41+0,83 + 0,41
+054)+1,36*39+0,6*(3,9+0,4*2)+0,81*2*(0,43
+0,56) + 0,59 * 2 * (0,42 + 0,54) + 0,73 * (0,43 + 0,93) * 2
+1,36*491+06*(04*2+491)+1,5*(0,41+1,23) *
2+1,36*3,03+0,6*(3,03+0,8)+0,54* (0,49 +1,75) *
2+1,48*(04+1,75)*2+1,49*2*(0,42+0,58) + 1,59 *
2*(0,4+0,56)+0,7*13,5)
A (Obliczenie pomocnicze) 132,712
poz.2A*0,3 m2 39,814
RAZEM 39,814
3] KNR4-01 [ Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1| 0212-04
1,6*1,56+0,53*0,79+5,01*05+0,5*3,13+1,85* m2 8,076
0,59
RAZEM 8,076
4[KNR-W 4-01 | Rozebranie deskowania na izolacji termicznej m2
d.1| 0439-01
66,75 m2 66,750
RAZEM 66,750
5| KNR-W 4-01 [ Usuniecie izolacji termicznej z wetny mineralnej i m2
d.1| 0604-04 | oczyszczenie poditoza przed wykonaniem izolacji
analogia | termicznej (R*0,7, M*0)
361,52 m2 361,520
RAZEM 361,520
6| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Kontener na odpady kpl
d.1| analiza
indywidualna
: kpl 7,000
RAZEM 1,000
2 Termomodernizacja stropodachu wraz z zabezpieczeniem szczelnosci pokrycia dachowego
8] KNNR?2 | Izolacje poziome przeciwdzwickowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0602-05 | uktadane na sucho dwie warstwy (15+10)
poz.5 m2 361,520
RAZEM 361,520
9] KNR2-02 [ Wykonanie trapu zabezpieczajgcego izolacje termiczng na | m
d.2| 1213-06 | poddaszu o szerokosci 1,0m
analogia
31 m 31,000
RAZEM 31,000
10| KNR-W 4-01 [ Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2| 0310-02 [ miejscu ponad 0.5 m3
1,5%1,465*0,975+0,425*0,685*1,42+0,4*491*0,9| m3 5,873
+09*3,03*0,4+0,54*0,485*1,75
RAZEM 5,873

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 2507




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNR 2-02 | Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominow o $redniej m2
d.2| 0219-05 [ grubosci7 cm
poz.3 m2 8,076
RAZEM 8,076
12 Demontaz i ponowny montaz urzgdzen zamontowanych kpl
d.2| analiza na dachu
indywidualna
T kpl 7,000
RAZEM 1,000
13| KNR0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2| 2608-01
poz.2 m2 30,814
RAZEM 39,814
14| KNRO0-17 [ Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie m2
d.2| 2608-03
poz.2 m2 39,814
RAZEM 39,814
15| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kat. Ill o m2
d.2| 0726-01 | podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.2 m2 39,814
RAZEM 39,814
16/ KNR 4-01 [ Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych m2
d.2| 0722-03 | cementowych kat. lll na Scianach, loggiach i balkonach
poz.2 A*0,7 m2 92,898
RAZEM 92,898
17| KNNR 2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.2| 1405-02 | silikonowymi
poz.2 A m2 132,712
RAZEM 132,712
18 KNNR2 | Montaz siatek ostonowych na otwory wylotowe kominéw m2
d.2| 0504-02 | wentylacyjnych - materiat z odzysku
analogia
poz.1 m2 20,316
RAZEM 20,316
19 KNNR2 | Modernizacja istniejgcego wyltazu dachowego - montaz m2
d.2| 1105-02 zawiasow
0,84 * 0,84 m2 0,706
RAZEM 0,706
20 KNNR4 [ Uzupetnienie daszkéw na rurach wywiewnych fi 110 szt.
d.2| 0213-07
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21 KNNR3 [ Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng- m2
d.2| 0503-02 | dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia gr. 4,7 mm na istniejgcym pokryciu z
papy - wraz z wywinigciem na kominy i Sciany
392 m2 392,000
RAZEM 392,000
22 KNNRS | Uzupetnienie mocowan instalacji odgromowej szt.
d.2| 0611-11
analiza
indywidualna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 2507
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

1.0 DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Budynek uzytecznosci publicznej
Adres inwestycji: ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce
Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych

ul. Zelazna 35, 25-014 Kielce

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Audyt energetyczny / audyt efektywnosci energetycznej wykonany w pazdzierniku
2024r.

o Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

e Aktualnie obowigzujgce przepisy — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004.r. w sprawie: ,, Szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” — Dz. U. Nr
202 poz. 2072.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji stropodachu w budynku
Powiatowego Centrum Ustug Medycznych w Kielcach. Przedmiotowy budynek jest
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty stropodachem.

Podstawowe dane techniczne:

. Powierzchnia uzytkowa - 2 480,97m?
. Kubatura - 7 442 91m3
. Powierzchnia zabudowy - 960,00m?

3.1. Zakres opracowania
W zakresie opracowania jest termomodernizacja stropodachu:
. Docieplenie przestrzeni miedzy stropem a dachem

. Modernizacja pokrycia dachowego



. Remont obrébek blacharskich

« Przemurowanie czesci kominow

3.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjg

techniczng, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg

budowlang, audytem energetycznym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;

specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci

robocizny, materiatow, sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest —

przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzgdkowania jego i

terendw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robot Wykonawca

jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob
niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie
placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest podjg¢ je natychmiast — pod
rygorem wstrzymania robot budowlanych z winy Wykonawcy.

3.3. Prowadzenie robét

3.3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z

wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zarzgdzajgcego.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.3.2. Teren budowy

. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

. Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podfgczenie do mediow, z ktorych bedzie korzystat na czas
umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich

materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
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rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociaggi, kable, etc.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww.
szkody spowodowane przez jego dziatania.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w  urzgdzenia
specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sOb trzecich.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatow.
Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu,
w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez niego
polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

3.3.3. Materiaty i urzgdzenia
Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacii
technicznej. Na zgdanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich

materiatow, atestach, itp.



Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiej$ partii materiatow z danego zrédta
nie bedzie oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow i urzgdzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw
i udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdow Zamawiajgcy dopusci do uzycia
wytgcznie materiaty posiadajgce atest producenta, z ktdérego wynika petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w szczegdtowe] specyfikacji techniczne.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za nie zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete

przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
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materiatbw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robét, w
ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnicC takie sktadowanie materiatow aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakosc i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
umownymi. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.

Warunki dostawy materiatdbw oraz organizacja robét musi uwzglednic istniejgcg
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatow odbywac sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
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na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

3.3.4. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce,

ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,

zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.
3.3.5. Obmiary robo6t

. Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych. Dla
umow ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robot
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robét z winy ktérejkolwiek stron.

« Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
przedmiarowych. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane
w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byc
wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

« Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

3.4. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez

inspektora nadzoru inwestorskiego:

- odbiorowi robot zanikajgcych,



. odbiorowi czesciowemu elementow robdt tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na
przykfad element, czes¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

« odbiorowi korncowemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.
o Odbior robot zanikajgcych
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robét zgtasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.
o Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czesciowych nie jest obligatoryjne.
o Odbidr kohcowy
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor
nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z AE, PN i ST.
o Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
o Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt

odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat

kolaudacyjny zawierajgcy:

« Obmiar robdt (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)
« Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
« Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez

komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce do odbioru w

terminie ustalonym przez komisje.

o Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta

jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane

roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PT.

Cena obejmuje:

. robocizne

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

« koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkdw,

ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez

inspektora nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét.

3.5. Przepisy zwigzane
o Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
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normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,

lecz muszg one by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego umowg (przed

rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot i

stosowanych materiatéw sg wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikaciji techniczne.

o Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez

witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w

jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

« ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z p6zn. zmianami,

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690 ze zmianami)

« ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.)

« rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.)

« rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003
Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow

zarzadzajgcego realizacjg umowy w i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.0 ROBOTY BUDOWLANE
4.1. Roboty remontowe — modernizacja termiczna stropodachu

41.1. WSTEP
4.1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét remontowych.
4.1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
4.1.1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét budowlanych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:

« Docieplenie stropodachu
4.1.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
PT, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymaganiach ogolnych.
4.1.2. Materiat
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét termomodernizacyjnych wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

e wetna mineralna skalnej lub szklanej grubo$¢ 25 cm i A<=0,038W/mK,

spetniajgcy wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych

Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw i urzgdzen:

e przewodnosc cieplna nie gorsza niz A=0,038 W/mK

e reakcja na ogien klasa A1

e niepalna
4.1.3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano Wymaganiach ogélnych. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sprzet techniczny i bhp

o fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni
stropodachéw sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w
celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni,

e detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych (jezeli
planowane jest wykonanie otworéw w elementach konstrukcyjnych zbrojonych)

e dalmierz laserowy do odmierzania otworow technologicznych oraz
inwentaryzacji scianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do
pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej,

e wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg,

e wiertarka udarowa,

¢ miotek udarowy,

e przewody elektryczne 230 V i 230/380 V,

e radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki
wdmuchujacej,

e ubrania ochronne i robocze,

¢ maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe,

e kaski ochronne,

e pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci minimum 20 mm,

e rekawice pytoszczelne.

4.1.4. WYKONANIE ROBOT
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Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu bgdz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
stanu faktycznego w celu analizy sposoby jak najbardziej efektywnego roztozenia
izolacji.
Przed wykonaniem robét dociepleniowych nalezy usungé istniejgce na stropie trapy
oraz pozostatosci wczesniej wykonanych izolacji termicznych, po czym nalezy
doktadnie oczysci¢ podtoze.

Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropow w poddaszach

nieuzytkowych z wetny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachdéw wentylowanych i stropdw w poddaszach
nieuzytkowych z wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego
wykonawce.

Ukfadanie wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac¢ sie metodag
uktadania recznego.

Termoizolacja z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm,

e termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow,

4.1.4.1. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Badania przed przystgpieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych i

stropow poddaszy nieuzytkowych.

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
zgodnosci oceny stanu faktycznego miejsca wykonania termoizolacji.

Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatdw na budowe oraz
dokumentow towarzyszgcych wysyice materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowe))
robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia, a

takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.
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Kontrola stanu istniejgceqo izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

e grubosci i stanu istniejgcej izolacji cieplnej o ile wystepuje,

e uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng ptyte dachu w
stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ przeanalizowane oraz sprawdzone czy sg zgodne z

zatozeniami, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t termoizolacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania PT oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej), instrukcji producenta wetny i instrukcji technicznej systemu
termoizolacji. W czasie wykonywania robot nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywac
w formie protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzgdzac¢ sukcesywnie
wraz z postepem robot dokumentacje fotograficzna.
Przed zakryciem otworow technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia
termoizolacji w zakresie:

e prawidtowosci utozenia izolacji

e réwnomiernosci utozenia,
Réwnomierno$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachow poprzez otwory technologiczne do
obserwacji, przy uzyciu lunety.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika

budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robo6t

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot termoizolacyjnych, w

szczegolnosci w zakresie:
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e zgodnosci z PT i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
e prawidtowosci wykonania termoizolacji zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczgce wykonanych robot, a
takze dokumentacje fotograficzna.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

4.1.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
4.1.6. PRZEPISY ZWIAZANE
4.1.6.1. Normy.
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PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa.
Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw
uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje.
Wymagania i badania.

4.1.6.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zmianami).

4.1.6.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

4.2. Roboty budowlane — modernizacja pokrycia dachowego

4.21. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét modernizacyjnych pokrycia dachowego.
4.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
4.2.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot modernizacyjnych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wechodza:

. Konserwacja i uzupetnienie obrébek blacharskich

« Przemurowanie czesciowe kominéw wentylacyjnych i dymowych

. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
4.2.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc¢ z
PT, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymaganiach ogolnych.
4.2.2. Materiat
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét instalacyjnych wg zasad niniejszej
specyfikacji sa:

e Papa termozgrzewalna podktadowa
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e Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (bitum modyfikowany SBS, gramatura
osnowy: 250 g/m2, grubos¢: 5,2 mm, osnowa poliestrowa, posypka mineralna
gruboziarnista warstwy wierzchniej, reakcja na ogien: klasa E, wymagane
dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa)

e Obrdébki blacharskie — blacha ocynkowana o grub.0,65-0,70mm lub powlekana

e Do przemurowania kominéw stosowaC cegte wczesniej zdemontowang z
komina o ile jej stan techniczny pozwala na ponowne wbudowanie

4.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano Wymaganiach ogélnych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

4.2.4. WYKONANIE ROBOT
W zakresie wykonania robot przewiduje sie:
e Sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachowego
e Usuniecia nadmiaru istniejgcego pokrycia z papy zachodzgcego na rynny
dachowe czy nieprawidtowo wywiniete na mury ogniowe i kominy
e W przypadku stwierdzenia ,bombli” na istniejgcym pokryciu nalezy je przecigcC i
usung¢ lub ponownie przyklei¢ aby podtoze pod nowe pokrycie byto stabilne
e Nalezy wykona¢ warstwe podktadowg za pomoca zgrzewania
e Pape nawierzchniowg przyklei¢ za pomocg zgrzewania tj. przez podgrzewanie
spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia

masy powiokowej

19



4.2.4.

Palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od
powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby
rbwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3a)

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny
by¢ przesuniete.

1. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

W zakresie pokrycia dachu papa termzqrzewalna:

4.2.5.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
zastosowanych materiatow.

Rownos¢ powierzchni poditoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m.
szczelina nie jest wieksza niz 5Smm. Szczelina nie moze powsta¢c w wyniku
uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.

Prawidtowosci wyklejenia papg elementow pionowych tgczacych sie z dachem
i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum
15cm od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzac¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkoéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddacé
przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg
uzgodniong z producentem papy.

Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac po
minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.

PODSTAWA PtATNOSCI

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
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przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

W przypadku robé6t dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
4.2.6. PRZEPISY ZWIAZANE
4.2.6.1. Normy.
e PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
e PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
4.2.6.2. Ustawy i rozporzgdzenia
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zmianami).
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

4.3. Roboty instalacyjne — instalacje odgromowe
4.3.1. WSTEP
4.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji odgromowych.
4.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
4.3.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie napraw i konserwacji instalacji odgromowych
wystepujgcych w obiekcie.
4.3.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosc¢ z
PT, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Wymaganiach ogolnych.
4.3.2. Materiat
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét instalacyjnych odgromowych wg

zasad niniejszej specyfikacji sa:
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e Przewody odgromowe o srednicy 8mm

e Wsporniki dachowe

e fgczniki
4.3.3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano Wymaganiach ogélnych. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet (transport) uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
4.3.4. WYKONANIE ROBOT
Wykonujgc roboty zwigzane z naprawami instalacji odgromowych nalezy kierowac sie
0golnymi zasadami, a w szczegdlnosci:
e nalezy zapewni¢ ciggtos¢ instalacji odgromowe;j
¢ stabilne osadzenie instalacji na potaci dachowej
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonywaniem napraw i konserwacji instalacji odgromowe;j
Wykonawca ma obowigzek doktadnego sprawdzenia stanu technicznego instalacji

odgromowej oraz wykonania niezbednych napraw i konserwacji takich jak:

uzupetnienie potgczen miedzy zwodami w celu zapewnienia ciggtosci instalacji

sprawdzenia stabilnosci mocowan do potfaci dachowej oraz montazu elementow

niestabilnych lub nieumocowanych

demontazu elementéw koniecznych do zdemontowania w celu prawidtowego

wykonania nowego pokrycia dachowej

ponownego montazu po wykonaniu modernizacji pokrycia dachowego
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4.3.4.1. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

e Kontrola jakosci

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- prawidtowos¢ mocowania,

- ciggtos¢ instalaciji,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

e Badania odbiorcze instalacji odgromowych.

Instalacja odgromowa powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetnia
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze
instalacji odgromowej mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaC z pomocy osoby nie
posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, Ze odbyla
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Badanie sprawnoéci instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Norma.

Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréow czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze byc¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan
i prob powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z

badan odbiorczych. Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokét ten powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:
- numer protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,
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- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.

e Estetyka i jakos¢ wykonanej instalac;ji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

- trwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytow,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzgdzen i instalacji narazonych
na wptyw czynnikow atmosferycznych.

4.3.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

W przypadku robét dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. Podatki obliczone zgodne z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
4.3.6. PRZEPISY ZWIAZANE
4.3.6.1. Normy.

1. PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”. Norma wieloarkuszowa.
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2. PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”.

3. PN-IEC 60364-5-534 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

4. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

6. PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
Ssrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

7. Ochrona przeciwpozarowa - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne.

8. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

9. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia.

10. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma
wieloarkuszowa.

11. PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
wspolne aspekty instalacji elektrycznych.

12. Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U.nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

13. PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364 - 5:51:2011, PN-HD 60364-5:53 2000.
Sprawdzenie dostepnosci urzgdzen, umozliwiajgcej wygodng obstuge, identyfikacje i
konserwacije.

14. PN-HD 60364-5-51.2011 - Sprawdzenie wystepowania schematow, napisow
ostrzegawczych lub innych podobnych informac;i.

15. PN-HD 60364-5-54:2010 - Sprawdzenie wystepowania ciggtosci przewodow
ochronnych, w tym przewodow gtownych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych i
ochronnych.

16. N-SEP E004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

17. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

18. PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

19. PN-HD 60364-6 2008 - Instalacje Elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6
Sprawdzanie.
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20. PN-HD-38-384-61-S2-2006 - Instalacje elektryczne w budynkach czes¢ 6.61.PN-
EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym wspodlne
aspekty instalacji elektrycznych.

21. Ustawa z dnia 7.07.1994r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U.nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

22. Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo Energetyczne - Dz.U.nr 54 z 1997r. poz. 348
z pdzniejszymi zmianami.

23. PN-HD 60364-1:2010, PN-HD 60364 - 5:51:2011, PN-HD 60364-5:53 2000.
Sprawdzenie dostepnosci urzadzen, umozliwiajgcej wygodng obstuge, identyfikacje i
konserwacje.

24. PN-HD 60364-5-51.2011 - Sprawdzenie wystepowania schematéw, napisow
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji.

25. PN-HD 60364-5-54:2010 - Sprawdzenie wystepowania ciggtosci przewodoéw
ochronnych, w tym przewoddw gtéwnych i dodatkowych potagczen wyréwnawczych i
ochronnych.

4.3.6.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zmianami).

4.3.6.3. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
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uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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