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1. NAZWA | ZAKRES ZADANIA OBJETEGO SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa instalacji
elektrycznej zasilajgcej gniazda, urzadzenia elektryczne oraz oswietlenie. Specyfikacja
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

2. ZAKRES PRAC OBJETYCH STWIORB

Zapisy STWIORB majg za zadanie doprecyzowanie zakresu, charakteru prac
przewidzianych do realizaciji
w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidzianych do realizacji zgodnie
z zapisami dokumentacji projektowe;j.

3. KODY CPV

45315700-5 - Rozdzielnice energetyczne
45311100-1 Montaz kabli i przewodow
456314320-0 Montaz instalacji oswietlenia
45314320-0 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
45317000-2 Inne roboty elektryczne

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktoérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przewody

Przewody zasilajgce uzywane do wykonywania instalacji powinny spetnia¢ wymagania
PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie przewoddw o napieciu znamionowym 0,6/1kV
trzy- i pieciozytowych o zytach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego.
Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prgdy robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Zastosowano przewody 1 kV typu YDYp lub
YDY 3x1,5mm? lub 3x2,5mm?. Krazki z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-1 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewniacC poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oSwietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski
PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy
powinny byC dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

* przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

* zapaleniem,

 uderzeniem.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-oswietlenia-drogowego-7050

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta. Oprawy

nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru

pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnos$ci i zapewnia¢ ochrone przeciw olsnienu.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego

z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania min. 2 godziny, z

systemem testowania. Oprawy te powinny byé w sposdb widoczny oznakowane.

Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22. Podswietlane znaki

ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN92/N- 01256.02 i PN-

N-01256-5:1998.

Szczegodtowe dane zastosowanych w projekcie opraw:

eOprawa Al - oprawa przystosowana do montazu nastropowego; rekomendowana do:
gabinetow, tazienek, komunikaciji, klas szkolnych lub pomieszczen biurowych. Zrédto
Swiatta — liniowe zrodta Swiatta oparte o technologie LED o sredniej trwatosci 50000
godzin. Oprawa bez odbtysnika. Klosz z poliweglanu przezroczystego zapinanego na
zaczepy do obudowy oprawy.

eOprawa A2 — oprawa rastrowa dedykowana do montazu jako kaseton w konstrukcjach
sufitbw podwieszanych kasetonowych. Zrodto Swiatta — zintegrowany blaster w
technologii LED o sredniej zywotnosci 50000 godzin. Oprawa nie wyposazona w
odbtys$niki. Z kloszem matowym mlecznym. Strumien swietiny 4200lm. Temperatura
barwowa 4000K. Moc max.: 40W.

eOprawa E1 — oprawa awaryjno-ewakuacyjna przystosowana do montazu na stropach
betonowych jak i sufitach podwieszanych kasetonowych. Strumien swietlny: 368Im
(SO) / 477Im (SCH). Moc: 3.5W (A) / 8W (SA - SO) / 10W (SA - SCH). Czas pracy na
baterii: 1h / 3h. Rodzaj testu: MT - test reczny / AT - test automatyczny / CT - test
centralny (system WELLS - dostepny na zapytanie). Rodzaj optyki: SO - soczewka
otwarta / SCH - soczewka korytarzowa do pomieszczen niskich i srednich. Sposéb
montazu: natynkowy / podtynkowy / zwieszany. Tryb: Awaryjny / Sieciowo-awaryjny.
Temperatura barwowa: 5000K . Wskaznik oddawania barw: >70. Wspdtczynnik
ochrony IP: 44 | 65. Materiat obudowy: PC+ABS+PMMA. Atest i dopuszczenie
CNBOP.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetniac wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w
punkcie 10. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i
zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie
gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce ochronne PE.

Gniazda 230V w pomieszczeniach w ktorych mogg przebywac dzieci z przestonami
stykéw. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400 V, 230 V). Osprzet powinien by¢é dostosowany do
warunkow srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia
oraz posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

* zapaleniem,

* uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu w obiekcie, odpowiednio:
 podtynkowy,

* natynkowy

| dostosowany do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych
podczas robot. Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien byc¢
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wyraznie oznakowany.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem. Montaz dokonac¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wtasciwg jakos¢ robot:

* spawarki transformatorowej do 200A,

* sprzet kontrolno-pomiarowy do pomiaréw ochronnych

« elektronarzedzia i inny drobny sprzet montazowy.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazacC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

* samochodu dostawczego 0,9 t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce

7. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem wykonac trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca
konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia
obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

Montaz przewodow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy
przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w
taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane
warunki chtodzenia. Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w dokumentacji
projektowej. Przewody i kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych
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rownolegtych do krawedzi scian i stropow, unikajgc ostrych zagie¢ przewodow.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe. Parametry opraw,
wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostalty podane w
specyfikacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji
bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta, Inwestora i inspektora nadzoru w
celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i poréwnywalnych parametrow
technicznych. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDY-750V jako
podtynkowg bgdz nad sufitami podwieszanymi. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet szczelny. Sterowanie o$wietleniem obiektu bedzie realizowane przez
tgczniki instalacyjne.

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub
ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzadzenia odtgczajgce
powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odtgczenie instalacji elektrycznej,
obwoddw lub poszczegolnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie
elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzenh dla umozliwienia montazu oraz wykonania

przewidywanych zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwaciji i

napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (warto§¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak roéwniez do moggcych wystgpi¢ przepieé. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
pragdéw roboczych (warto$¢ skuteczna pragdu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw moggcych wystgpic
w warunkach zaktoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byc¢
spodziewany przeptyw pragdu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami
oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Gdy w przypadku
pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia
zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wytaczniki, przetgczniki,
puszki montowa¢ w miejscach podanych na zatgczonych rysunkach. Przewiduje sie
montaz tych urzgdzen natynkowo i podtynkowo.

Montaz przeptywowych ogrzewaczy wody



Instalacje prowadzi¢ w uchwytach dobranych do typu przewodu zasilajgcego i podtoza
na ktérym zostanie zamontowany. Uchwyty mocowaé do podtoza w sposob trwaty,
zapobiegajgcy przemieszczaniu. Zastosowane urzgdzenia wykonane sg w drugiej klasie
ochonnosci.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i instrukcjami nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej
jakosci wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych
obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatéw
| realizowanych robét z zatozeniami i wymogami Zamawiajgcego.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora
0 rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie
wynik badan do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia
pisemnie Przedstawiciela Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowacC dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego — zatozonej jakosci.

Instalacja elektryczna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzeh z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

— poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;

- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;

- ciggto$¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyrownawczych;

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania;

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym;

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

- prébe wytrzymatosci elektrycznej;

- prébe dziatania;

— poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

— pomiar spadku napiecia;

— sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zZrédet swiatta, natezenia
osSwietlenia;

- sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.);

- prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych
I warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

- prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mieC wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

9. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub kohcowych obmiarow robdot, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i
jakoéci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla aparatury i urzgdzen - 1 szt. (1 kpl.)

- dla kabli i przewodow - 1 m

- dla rur instalacyjnych i korytek kablowych - 1 m

- dla badan i pomiarow - 1 pomiar (1 badanie)

10. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* instalacje elektryczne podtynkowe,

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

» dokumentacje powykonawcza,

* protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

* protokoty z dokonanych pomiaréw,

* pomiary natezenia oswietlenia,

» protokoty odbioru robét zanikajgcych,

« certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

» dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robdt
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z
Inwestorem.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych. Cena
jednostkowa wykonanych robdt obejmuije:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiatow,

dostarczenie materiatow,

- budowe i przebudowe obwoddéw zasilajgcych poszczegdine urzgdzenia nN w
obiekcie,

- montaz wysiegnikow,

- montaz opraw oswietleniowych,

- doprowadzenie pomieszczen do stanu pierwotnego,

- montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszace,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw,

- prowadzenie napraw przebudowywanej instalacji w okresie objetym gwarancja.



12.  PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)
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PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbior norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i
badania (Zmiana Azl)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75; 2002).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

11



Uwaga:
Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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