Modernizacja pomieszczen parteru w budynku gtéwnym 25-014 Kielce ul. Zelazna 35

PCUM Kielce.
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJlI  :  Modernizacja pomieszczen parteru PCUM Kielce
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Zelazna 35
INWESTOR : Powiatowe Centrum Ustug Medycznych w Kielcach
ADRES INWESTORA  :  Kielce ul. Zelazna 35
BRANZA :  Budowlana.
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Janusz Wojtachnio
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR @ .
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2024.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.05.2024.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PCUM PARTER 2024.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Podtoza i posadzki
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej/klejowe;. m2
d.1/0811-07
P10 (3.69*3.97) m?2 14.65
P13A Komu- |(4.06%1.30)+(5.15%1.41) m?2 12.54
nikacja
P13A gab. |(1.73*3.91)+(0.90%0.15) m?2 6.90
P13A' gab. |(1.70*3.91)+(0.90%0.15) m?2 6.78
P13A"+ (2.91+1.92)/2*3.91+(0.90*0.15)+(2.00+1.80)/2*1.40 m?2 12.24
przedsionek
P13B 15.74 m?2 15.74
RAZEM 68.85
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny z ptytek gres-cokoty. m2
d.1/0819-15
analogia
P10-cokoliki |0 m?2 0.00
P13A komu- |(0.32+0.17+4.06+4.06)*0.15+(5.15-0.90)*0.15+(5.15-1.30-0.90-0.90)*0.15 m?2 2.24
nikacja-coko-
liki
P13A po- (3.91+1.73)*0.15*2-(0.90%0.15) m?2 1.56
mieszczenie
P13B-cokoli- [(2.05+2.45+2.46+2.62+0.83*2)*0.15 m?2 1.69
ki-gab.
potrgcenia  |-(1.00%0.15)*2 m2 -0.30
o.drzwiowy
P13B-cokoli- |[(0.95*2)+0.17+4.09+2.97+0.75+1.74+1.25+0.37]*0.15 m?2 1.99
ki , komuni-
kacja
RAZEM 7.18
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach-po |m2
d.1/0211-01 rozebranych posadzkach i sciankach dziatowych.
analogia
P10 (3.69*3.97)+(2.47*0.15)*2 m?2 15.39
P13A Komu- |(4.06%1.30)+(5.15%1.41) m?2 12.54
nikacja
P13A gab. |(1.73*3.91)+(0.90%0.15)+(1.50*0.15) m?2 7.12
P13A' gab. |(1.70+0.24)*3.91+(0.90%0.15) m?2 7.72
P13A"+ (2.91+1.92)/2*3.91+(0.90*0.15)+(2.00+1.80)/2*1.40 m?2 12.24
przedsionek
P13B 15.74 m?2 15.74
RAZEM 70.75
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome, |m2
d.1|202 1134-01 |posadzki
Krotnos¢ = 2
70.75 m?2 70.75
RAZEM 70.75
5/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m?2
d.1/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
P10 (3.69*3.97)+(2.47*0.15)*2 m?2 15.39
P13A Komu- |(4.06%1.30)+(5.15%1.41) m?2 12.54
nikacja
P13A gab. |(1.73*3.91)+(0.90%0.15)+(1.50*0.15) m?2 7.12
P13A' gab. |(1.70+0.24)*3.91+(0.90%0.15) m?2 7.72
P13A"+ (2.91+1.92)/2*3.91+(0.90*0.15)+(2.00+1.80)/2*1.40 m?2 12.24
przedsionek
P13B 15.74 m?2 15.74
RAZEM 70.75
6/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej wy- |m?2
d.1]|202 1131-03 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ =5
70.75 m?2 70.75
RAZEM 70.75
7|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1/1118-08 toda zwyktg. Uwagi: w nakfadach nalezy uwzgledni¢ dodatkowo zwigkszony
zakres czynnosci i utrudnienia przy faczeniu powierzchni posadzek réznych,
sgsiadujgcych ze sobg pomieszczen (R,M,S).
70.75 m?2 70.75
RAZEM 70.75
8|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, wys. 15cm. m
d.1{1115-02
P10-cokoliki |(3.99+3.69+1.50*2+0.15) m 10.83
P13A komu- |(0.32+0.17+4.06+1.65)+(5.15-0.90)+(5.15-1.30-0.90-0.90) m 12.50
nikacja-coko-
liki
P13A po- (3.91+2.41+1.73+0.83+0.15+0.15) m 9.18
mieszczenie
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P13A gab. |(2.91+3.97+1.02)+(1.00+1.80+1.52+0.57) m 12.79
P13B-cokoli- |[(0.95%2)+0.17+4.09+2.97+0.75+2.46+3.60) m 15.94
ki, gabinet+
przedsionek
RAZEM 61.24
2 Okladziny, oblicowania.
9|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek glazury. m2
d.2|0819-15
P10 (3.69+3.97)*2.32*2 m?2 35.54
potrgcenia  |-(0.90*2.05) m2 -1.85
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33.69
P13A (1.70+3.91)*2.17*2 m?2 24.35
potrgcenia  |-(0.90*2.05) m2 -1.85
potrgcenia  |-(0.60*0.90) m2 -0.54
o.podawcze
B (sumacze$ciowa) e
m?2 21.96
P13A"+ (3.9143.97+2.91+1.92)*2.17+(1.80+1.00+1.52+0.57)*2.17 m?2 38.19
przedsionek
potrgcenia  |-(0.90*2.05) m2 -1.85
potrgcenia  |-(0.60*0.90) m2 -0.54
o.podawcze
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 35.80
RAZEM 91.45
10/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci zaprawy przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach po  |m2
d.2|0211-01 rozebranej glazurze
analogia
P10 (3.69+1.50)*2.32*2 m?2 24.08
P13A (3.91-1.50)*2.17+(1.70+0.80)*2.17 m?2 10.65
P13A"+ (3.97+2.91+1.92)*2.17+(1.80+1.00+1.52+0.57)*2.17 m?2 29.71
przedsionek
potrgcenia  |-(0.90*2.05) m2 -1.85
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 62.59
RAZEM 62.59
11/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m2
d.2|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
62.59 m?2 62.59
RAZEM 62.59
12|KNR 0-1211  [Licowanie scian ptytkami o wymiarach 25*40cm na klej metodg zwyktg m2
d.2|0829-08
P13A- (2.10*2.00) m?2 4.20
gab.lek.
P13B - (1.60+0.80+0.80)*2.00 m?2 6.40
gab.lek.
RAZEM 10.60
13|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2|2004-06 wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-zabudowa pod stropem na Scia-
analogia nie zewn. w pom. 10 -od strony Rejestracji, dla zabezpieczenia istn. instalacji.
1.85%(0.20+0.25+0.25)+1.50*(0.125+0.125) m?2 1.67
RAZEM 1.67
14|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2|2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02, ptyta 12,5mm
GKFI wodochronna i ogniochronna.Zabudowa nad drzwiami do pom. 13B z kl.
schodowej podpiwniczenia.
(1.10*0.53) m?2 0.58
RAZEM 0.58
15/KNR-W 2-02 [Demontaz - sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plyta- |m2
d.2|2702-01 mi z wtdkien mineralnych-komunikacja P13A. Uwagi: R=0,5.
P13A Komu- |(4.06%1.30)+(5.15%1.41) m?2 12.54
nikacja
RAZEM 12.54
16 Wykonanie robét pomocniczych przy demontazu sufitébw podwieszanych oraz |kpl.
d.2|kalk. wikasna |montazu sufitbw nowych. Zabezpieczenie i podwieszenie istniejagcych elemen-
téw instalacji nad sufitem podwieszanym na czas robét.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2|2702-01 mineralnych-komunikacja P13A-komunikacja.
P13A Komu- |(4.06%1.30)+(5.15%1.41) m?2 12.54
nikacja
RAZEM 12.54
3 Roboty murowe, murarskie.
18/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci do 15 cm -wycinanie otworéw |m2
d.3|0106-01 w $cianach dziatowych .
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P10gabinet/ |(3.15*0.15)*2 m?2 0.95
P13Akomu-
nikacja
P13A/P13A" |(3.06*0.15)*2 m?2 0.92
RAZEM 1.87
19|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3|0348-02 piennej
P13B (2.05+2.64)*2.78 m?2 13.04
-(0.90*2.05)*2 m?2 -3.69
A (sumaczesciowa) | e
m?2 9.35
RAZEM 9.35
20|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3/0348-03 piennej
P10 gabinet |(2.47*3.15) m?2 7.78
lek.
naswietle -(1.60%0.60) m?2 -0.96
otwdr drzwio-|-(0.90*2.05) m?2 -1.85
wy
A (sumaczesciowa) | e
m?2 4.97
P13A/P13A" |(1.50*3.06) m?2 4.59
jow. (3.90*3.06)-(0.60%0.90) m?2 11.39
RAZEM 20.95
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic z profili PCV o powierzchni do 1 m2-naswietla, szt.
d.3/0354-03 okienko podawcze
analogia
naswietla- 1 szt. 1.00
P10
okno podaw- |1 szt. 1.00
cze-P13A
RAZEM 2.00
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2-otwory drzwiowe |szt.
d.3|0354-07
P10 1 szt. 1.00
P13A 1 szt. 1.00
P13B 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.3/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-otwor po naswietlach okiennych,
P10.
P10 (1.00*0.60) m?2 0.60
RAZEM 0.60
24|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 4-01 Poszerzenie otworu w $cianie z cegty na zaprawie cem. wapiennej, dla obsa- |m3
d.3|0349-02 dzenia drzwi.
analogia
P13B (0.10*0.90*2.10)*2 m3 0.38
RAZEM 0.38
4 Stolarka i $lusarka budowlana.
26|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych. Drzwi stalowe p.poz. kl. EI 30 rozm. "90", m2
d.4/1302-03 petne z oscieznicg w komplecie,kompletem okué, zamki, zawiasy, systemo-
we, drzwi konfekcjonowane, gotowe do montazu.
Pom.13B 0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
27|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.4/0320-02 cegiet
rozm. "100" |2*(1.05*2.05) m?2 4.31
RAZEM 4.31
28|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. |m2
d.4/1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone.Skrzydta drzwiowe do pom. stuzby zdrowia -
wejscia do gab. lek. z korytarza. Drzwi do pom. stuzby zdrowia, o podwyzszo-
nych parametrach higienicznych, akustycznych, atestowane. Przed realizacjg i
dostawa na obiekt niezbedna akceptacja ze strony inwestora.
P13A", (1.00*2.05) m?2 2.05
P13B (1.00*2.05) m?2 2.05
RAZEM 4.10
29 Montaz odbojnic z ptyt typu POSTFORMING okleinowanych, szer.30cm, ob- |m
d.4|kalk. wiasna |rzeza frezowane z krawedziami wykonczonymi listwami z tworzyw sztucznych

(twardych), miejsca mocowan zaslepiane za pomocg zaslepek z tworzyw
sztucznych-elementy mocowane za pomocg dybli na uchwytach - na scianach
korytarza (P10).Przed realizacja niezbedne domiary z gruntu oraz uzgodnienia
rozwigzan materiatowych i technicznych z inwestorem.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
P10-komuni- |3.60 m 3.60
kacja
P13A-komu- |3.50 m 3.50
nikacja
RAZEM 7.10
5 Roboty tynkarskie,malarskie
30|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na zamurowaniach $cian|m?2
d.5/0803-03
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
31|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci $cian przy gtebokosci skucia do 1 cm- na $cianach po ro- |m2
d.5/0211-01 zebranych $ciankach dziatowych.
analogia
P10 (3.15*0.15)*4 m?2 1.89
P13A (3.060.15)*2+(3.06*0.24)*2 m?2 2.39
P13B (2.78*0.10)*2 m?2 0.56
RAZEM 4.84
32|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na sufitach-po ro- |m?2
d.5/0211-02 zebranych $cianach dziatowych
P10 (2.47*0.15)*2 m?2 0.74
P13A (1.50*0.15)+(3.91*0.24) m?2 1.16
P13B (2.05+2.64)*0.10 m?2 0.47
RAZEM 2.37
33|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murachi |m
d.5|0705-02 stropach- w miejscach po rozebranych $ciankach dziatowych.
4.84+2.37 m 7.21
RAZEM 7.21
34|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.5[1202-09 m2-$ciany
P10 (3.69+1.50)*3.15*2 m?2 32.70
P13A Komu- |(4.06*3.02)+(5.15*3.02)+(1.41+1.47+2.00+1.80)*3.02 m?2 47.99
nikacja+
przedsionek
P13A (3.91+2.41+1.73+1.73)*3.06 m?2 29.93
P13A-pom. |((3.91+2.41+1.73+1.73)*3.06 m?2 29.93
tablic liczni-
kowych
P13A’ (3.69+1.35)*3.02*2 m?2 30.44
P13B (0.95+0.95+4.09+2.97+0.75+2.46+2.62+1.47)*2.78 m?2 45.20
RAZEM 216.19
35|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|m2
d.5/202 1134-02 |nie pionowe-pod gtadzie i roboty malarskie.
Krotnos¢ = 2
216.19-10.6 m?2 205.59
RAZEM 205.59
36|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|m2
d.5/202 1134-02 |nie pionowe-pod glazure.
10.6 m?2 10.60
RAZEM 10.60
37|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
205.59 m?2 205.59
RAZEM 205.59
38 Malowanie sufitdw podwieszanych na konstrukcji stalowej, wraz z el. konstruk- |kpl.
d.5|kalk. wlasna |cji. Przy malowaniu uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ demontazu ptyt sufitu,
oczyszczenie, odtluszczenie, oraz dwukrotne malowanie farbg akrylowg ptyt
oraz elementéw konstrukcji, a nastepnie montaz sufitu po zakonczeniu prac
malarskich. Naklady R,M,S wg kalk. indywidualnej. Przed realizacjg niezbedne
uzgodnienia rozwigzan materiatowych i technicznych z inwestorem.
Pom. tablicy |1 kpl. 1.00
licznikowej
wym. (3.69*1.35)=4,98m2
RAZEM 1.00
39|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.5[1202-09 m2-sufity
P10 (3.69*3.97) m?2 14.65
P13A (1.73*3.91) m?2 6.76
P13A’ (1.70*3.91) m?2 6.65
P13A" + (2.91+41.92+0.24)/2*3.91+(2.00+1.80)/2*1.47 m?2 12.70
przedsionek
P13B 15.74 m?2 15.74
RAZEM 56.50
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze - powierzch-|m2
d.5/202 1134-01 |nie poziome -sufity
Krotnos¢ = 2
P10 (3.69*3.97)+(2.47*0.15)*2 m?2 15.39
P13A (1.73*3.91)+(1.50*0.15) m?2 6.99
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P13A (1.70*3.91)+(3.91*0.15) m?2 7.23
P13A" + (2.91+1.92+0.24)/2*3.91+(2.00+1.80)/2*1.47 m?2 12.70
przedsionek
P13B 15.74 m?2 15.74
RAZEM 58.05
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.5/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
58.05 m?2 58.05
RAZEM 58.05
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania- farba akrylowa, atestowana do pom. o podwyz-
szonych rygorach higienicznych, pom. sluzby zdrowia.
sufity 58.05 m2 58.05
$ciany 205.59 m?2 205.59
RAZEM 263.64
43|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie zwykte lakierem lamperyjnym, akrylowym podtozy gip- |m2
d.5/1508-06 sowych bez szpachlowania -malowanie powtok z farby akrylowej. Naktady M
wg kalk. ind.
P10 (3.69+1.50)*2.05*2 m?2 21.28
P13A Komu- |(4.06+1.59)*2.05+(5.15+3.55)*2.00 m?2 28.98
nikacja
P13A (3.91+2.41+1.73+1.73)*2.05 m?2 20.05
P13A'+13"+ |(1.94*2)*2.05+(2.41*2.05)+(2.91+1.92)*2.05+(3.76*2.05)+(0.47+1.52+0.90+ m?2 40.16
przedsionek |1.82)*2.05
P13B (0.95+0.95+4.09+2.97+0.75+2.46+2.62+1.47)*2.05 m?2 33.33
potrgcenie  |-10.60 m2 -10.60
glazura
RAZEM 133.20
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur instalacyjnych o $r.do 50 mm m
d.5(1212-28
3.15*2 m 6.30
RAZEM 6.30
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.5/1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem
z.sz.4.5.4. |gtadkim petne o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z éwierc¢watkami
9914-02
z.52.4.5.4.
9914-07
(0.90*2.05)*5 m?2 9.23
RAZEM 9.23
46 Wykonanie obrébek parapetéw wewnatrz pomieszczen. Oczyszczenie i przy- |kpl.
d.5|kalk. wiasna |gotowanie podtoza (parapety betonowe), zakup, dostawa, dociecie na wymiar,
montaz podokiennikéw z twardego PCV wraz z elementami wykonczeniowymi
i obrobieniem potgczen. Uwagi: gteboko$¢ parapetéw 38-40cm, grubos¢ para-
petow 5-6¢cm, naktadki wykonywane na wymiar, winny pokrywa¢ powierzchnie
poziome i krawedz pionowg. Naktady R,M,S wg kalk. indywidualnej. Przed rea-
lizacjg niezbedne domiary z gruntu oraz uzgodnienia rozwigzan materiatowych
i technicznych z inwestorem.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47 Zakup, dostawa i montaz luster na $cianach z glazury - nad umywalkami. Na- |kpl.
d.5|kalk. wiasna |klady R,M,S wg kalk. indywidualnej. Przed realizacjg niezbedne domiary z
gruntu oraz uzgodnienia rozwigzan materiatowych i technicznych z
inwestorem.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
48 Zabezpieczenie podtdg, stolarki budowlanej, podokiennikéw w trakcie robot re- |kpl.
d.5|kalk. wikasna |montowych za pomocg folii (lub inne). Montaz kotar (zaston) przeciwkurzowych
i wygtuszajgcych. Mycie posadzek, stolarki, podokiennikéw wewn. po robotach
malarskich. Naktady R,M,S wg kalk. indywidualne;.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Roboty instalacji sanitarnych.
49|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6/0235-06
P10, P13A, |3 kpl. 3.00
P13A°
RAZEM 3.00
50|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.6/0235-03
P13A 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.6/0233-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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52|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 32-40 mm szt.
d.6/0233-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53 Roboty demontazowe inst. kanalizacji sanitarnej 75mm zamontowanej pod kpl.
d.6|kalk. wiasna |stropem parteru, srednica 75mm na odcinku odprowadzajgcym od umywalki w
pom. 13A" (pom. na przedtuzeniu komunikacji-likwidacja umywalki). Wykona-
nie i wigczenie do pionu nowego odcinka o dt. od 5-7m z rur PCV 75 mm,
montowanych pod stropem ddo umywalki w pom. 13B . W naktadach uwzgled-
ni¢ nalezy montaz rur z regulacjg spadkéw, montaz rewizji, wykonanie przekué
$cian i stropéw, wykonanie wszystkich prac instalacyjnych oraz pomocniczych.
Naktady R,M,S wg kalk. indywidualnej. Przed realizacjg niezbedne domiary z
gruntu oraz uzgodnienia rozwigzan materiatowych i technicznych z
inwestorem.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 Roboty demontazowe inst. wody zamontowanej pod stropem parteru na odcin- |kpl.
d.6|kalk. wiasna |ku odprowadzajgcym od umywalki w pom. 13A" (pom. na przedtuzeniu komu-
nikacji-likwidacja umywalki). Wykonanie i wigczenie do pionu nowego odcinka
instalacji wody dla zasilenia umywalki w pom. 13B . W nakfadach uwzgledni¢
nalezy montaz rur, izolacji, zaworéw odcinajacych, itp., wykonanie przeku¢
Scian i stropéw, wykonanie wszystkich prac instalacyjnych oraz pomocniczych
z montazem podejscia p. umywalke w pom. 13B. Dt. odcinka ok. 5-6m. Rury w
pom. kryte w bruzdach. Naktady R,M,S wg kalk. indywidualnej. Przed realiza-
cjg niezbedne domiary z gruntu oraz uzgodnienia rozwigzan materiatowych i
technicznych z inwestorem.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. Umy- |szt.
d.6/0221-02 walki montowane na szafce, wraz z kosztem zakupu, dostawy i montazu
szafki.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przeptywowy podgrzewacz wody szt.
d.6|0406-01 230V, 3,7 KW-umywalkowy.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r. nom. 15 mm z pochwytem tokciowym- budynki stuzby |szt.
d.6/0115-03 zdrowia
z.s2.3.4.
9903-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.6|0208-01 wanego PCW o $r. 32 mm
p.umywalki |2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNNR 4 Montaz zaworéw napowietrzajgcych na podejsciach kan. sanitarnej-typu Mini- |szt.
d.6|/0218-01 Vent DN50 (lub réwnowazne)
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego (komunikacja) P13A. |kpl.
d.6/0521-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61 Likwidacja podej$¢ pod grzejnik c.o. na korytarzu parteru, wraz z zaslepieniem |kpl.
d.6|kalk. wiasna |odgatezien. Naktady R,M,s wg kalk. ind. z uwzglednieniem wszystkich czyn-
nosci i kosztéw.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Roboty porzadkowe.
62 Roboty porzadkowe-koszt transportu ponadnormatywnego-poziomego i piono- |kpl.
d.7|kalk. wiasna |wego, zatadunek gruzu i odpadéw na samochdd, koszt transportu na sktado-
wisko uprawnione oraz koszt przekazania podmiotowi uprawnionemu, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami wraz z udokumentowaniem prze-
kazania w formie protokolarnej. Naktady R,M,S wg kalk. indywidualne;j.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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