SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DLA ZADANIA
,Modernizacja pomieszczen parteru budynku Powiatowego Centrum

Ustug Medycznych w Kielcach”.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot: ,Modernizacja pomieszczen parteru w budynku gtéwnym Powiatowego
Centrum Ustug Medycznych w Kielcach”.

Inwestor: Powiatowe Centrum Ustug Medycznych w Kielcach, Kielce ul. Zelazna 35.
Glowny przedmiot robét — kod wg CPV 45000000 - 7

Zakres robot:
. Roboty modernizacyjne w czesci pomieszczen parteru — budynek giowny.
W zakres robot wehodzi wykonanie nastepujgcych robot.
Kladzenie i wyktadanie podiég CPV 45432100-5.
Okfadziny, oblicowania 45431000-7
Roboty tynkarskie CPV 45324000-4, roboty malarskie —CPV 45442100-8.
Instalowanie sufitow podwieszanych Kod CPV 45421146-9
Stolarka budowlana — CPV 45422100-4.
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45330000-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu — CPV 45111220-6.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektowa. Roboty winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz sztukg budowlana.

2. Zakres wymaganych prac: modernizacja czesci pomieszczen parteru —
pomieszczenia po Aptece.

I. Remont posadzek — posadzki z plytek gres w pom. komunikacji oraz gabinetach
lekarskich.

1. Rozbidrka istniejgcych posadzek z ptytek gres wraz z cokolikami.

2. Przygotowanie podtoza —skucie nierownosci oraz pozostatosci po zaprawie, gruntowanie

podtozy.

3. Wykonanie wylewek samopoziomujgcych.

4. Uktadanie ptytek gres wraz z cokolikami.

Il. Wykonanie okladzin z plytek glazurowanych.

1. Rozbioérka oktadzin z ptytek glazury na scianach pomieszczen.

2. Przygotowanie podtoza pod ptytki.

3. Uktadanie ptytek glazury na przygotowanym podtozu.

lll. Roboty tynkarskie, gtadzie gipsowe, roboty malarskie.

1. Uzupetnienie tynkéw w miejscach zamurowanh oraz pasami po rozebranych sciankach

dziatowych.

Przygotowanie podtozy — mycie i skrobanie, likwidacja rys, peknie¢, naprawa podfozy.

Gruntowanie podtozy, wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach.

Gruntowanie powierzchni pod malowanie.

Malowanie $cian i sufitéw farbg akrylows.
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Malowanie Scian lakierami wodorozcienczalnymi akrylowymi na lamperiach.
Malowanie skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami.
Malowanie sufitu podwieszanego modutowego w pom. technicznym.
. Stolarka budowlana.
Demontaz skrzydet drzwiowych.
Wykucie z muru oscieznic.
Zakup, dostawa i montaz stolarki i $lusarki drzwiowe;.
Montaz odbojnic na scianach komunikacji.
Wymiana sufitéw podwieszanych.
Demontaz istniejgcych sufitéw podwieszanych modutowych wraz z konstrukcja,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji na czas robot.
1. Przygotowanie podtoza, montaz konstrukcji, montaz sufitbw podwieszanych z ptyt z
widkien mineralnych.
VI. Roboty instalacji sanitarnych.
1. Demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych: umywalki, zlewozmywak wraz szafkami i
podejsciami kan. sanitarnej.
2. Demontaz czesci poziomu kan. sanitarnej w podpiwniczeniu, w zwigzku z likwidacjg
umywalki.
3. Wykonanie poziomu kan. sanitarnej wraz z podejsciem (pod stropem parteru) do
nowoprojektowanego miejsca na umywalke w pom. 13B.
4. Wykonanie zasilania w wode pod nowg lokalizacje umywalki.
5. Montaz umywalek na szafkach wraz z armaturg i podgrzewaczami cieptej wody.
VIl. Roboty porzgdkowe.
1. Roboty porzgdkowe w trakcie oraz po remoncie pomieszczen, wywoz gruzu z terenu
obiektu.
Inne roboty towarzyszgce, pomocnicze i porzgdkowe niezbedne do realizacji zadania.
- zgodnie z Przedmiarami robét, wg technologii i zakresu robét opracowanych przez
Zamawiajacego.
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3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow, materiaty winny
posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania, certyfikaty, atesty higieniczne.

Remont posadzek.

Oktadziny z ptytek gres z cokotami.

W zakres robot wchodzg prace rozbiorkowe istniejgcych posadzek, oczyszczenie podtozy,
wykonanie napraw, likwidacja rys, peknie¢ podtozy, wyréwnanie i przygotowanie podtozy.
Na zagruntowanych podtozach nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce.

Roboty posadzkowe z ptytek gres wykonuje sie po uprzednim przygotowaniu podtoza
obejmujgcym: rozbidrke istniejgcych ptytek, skucie i likwidacja nieréwnosci, oczyszczenie
podtozy, odttuszczeniem, ,zmatowieniem” tj. obrobce mechanicznej lub recznej dla
uzyskania przyczepnosci, zagruntowaniu podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi i
wzmachiajgcymi podtoze pod oktadziny z gresu.

Podtoze winno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen chemicznych.

Uktadanie posadzek z ptytek Gres o wym. 30*30cm na zaprawie klejowej (sucha, gotowa
mieszanka), ptytki antyposlizgowe, kat. scieralnosci V. Na $cianach nalezy uktadaé cokoliki z
ptytek gres wys. 15cm.

Zaréwno ptytki jak i spoiny powinna charakteryzowac nienasigkliwos¢ oraz odpornosc na
srodki myjgco-dezynfekcyjne.

Spoinowanie po utozeniu ptytek suchg, gotowg mieszankg (zaprawa klejowa spoinujgca).
Warunki techniczne zwigzane z realizacja:

= realizacja robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i standardami, stosowanie sie do
instrukciji, receptur, wskazan i zalecen producenta.

Wyroby winny posiadac¢ atesty, certyfikaty, aprobaty.

Jednostki miary robét: jednostkg powierzchni dla robét posadzkowych jest jest 1m2., dla
cokolikéw jednostkg obmiarowa jest 1m.



Uwagi: realizacja robot w czynnym obiekcie, sposob organizacji winien gwarantowac

mozliwos¢ uzytkowania pomieszczen parteru przylegtych do miejsca realizacji robot i do

minimum zmniejsza¢ ucigzliwos¢ dla uzytkownikdw obiektu.

Przed realizacjg wykonawca przedstawia proponowane rozwigzania techniczne i

materiatowe do inwestora celem akceptac;ji

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po uptywie okresu schniecia
podtozy.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wykfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chronié przed

nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wykladziny

Podtoza pod wykfadziny.

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci

minimum 50mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa,

a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatac;i
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatac;ji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajow wyktadzin.

Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosc spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 st. Masa klejgca powinna
by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie poditoza. Wielkos¢ zebéw pacy
zalezy od wielko$ci ptytek.



Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50 x 50 mm - 3mm
-100x100 mm - 4mm
-150x 150 nim - 6 mm
-200x200 mm - 6mm
-250x250 mm - 8mm
-300x300mm__ - 10 mm
-400x400 mm - 12mm
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w
zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
wprzyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm
- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuije sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Przy odbiorze robét uktadania posadzek z ptytek Gres podlegajg sprawdzeniu:

a) Przygotowanie podtoza

b) Jakos$¢ i klasa ptytek gres, marka i jako$¢ zaprawy klejgcej oraz spoinujgcej
c) Prawidtowos$¢ utozenia posadzek,

d) Prawidtowo$¢ utozenia stopni, podstopnic,

e) Prawidtowos¢ wykonania cokolikow,



f) Doktadnos$¢ wykonania i estetyka

Oktadziny scian z plytek glazury.

Okfadziny scian z ptytek glazurowanych wykonywane bedg w pom. gabinetow lekarskich w
miejscach zabudowania umywalek. Uktadanie glazury wykonuje sie po uprzednim
przygotowaniu podtozy, za pomocg systemowej, gotowej masy klejace;j.

Przy uktadaniu glazury nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ docinania i szlifowania naroznikéw
(wewn./zewn.), bez stosowania listew wykonczeniowych. Ptytki o wymiarach 25*40cm.
Przed realizacjg niezbedne uzyskanie akceptacji przez inwestora dot. proponowanych
materiatow — zaréwno ptytek gres, jak i glazury oraz spoin (fug).

Przepisy : Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Normy zwigzane:

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa BlII.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczna. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci pozorne;j.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 zaprawy budowlane cementowe.

Roboty malarskie.

Malowanie powierzchni scian i sufitow farba akrylowa,

Malowanie lamperii lakierem wodorozcienczalnym, akrylowym.

- zakres i technologia robét zgodnie z przedmiarami robot.

Roboty malarskie $cian i sufitéw wykonujemy po uprzednim zbadaniu stanu technicznego
podioza i jego przydatnosci, oczyszczeniu z kurzu, plam, zaciekow.

Nastepnym etapem sg reperacje - przygotowanie podtoza obejmujgce: zmycie i skrobanie
starych powtok malarskich, usuniecie uszkodzonych elementéw wypraw tynkarskich i
reperacji , wykonanie napraw tynkow i uzupetnienie ubytkow tynku, zagruntowanie podtoza,
sprawdzenie poprawnosci przygotowania podtoza na wytrzymatos¢ i gtadko$¢, uzupetnienie
gtadzi. Po wykonaniu prac naprawczych mozna przystgpi¢ do gruntowania podtozy, a po
wyschnieciu podtozy do wykonania powtok malarskich.

Roboty malarskie wykonywaé nalezy po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych,
przygotowaniu podtozy, likwidacji rys, peknie¢ na tynkach i gtadziach po wyschnieciu i
odpyleniu podtozy.

Materiaty do malowania: farby akrylowe — w kolorze jasnym — winny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-C-8914:2002, gruntowniki do gruntowania i wzmacniania podtoza
wg potrzeb, zgodnie z kartg techniczna producenta. Stosowane farby winny odpowiadac
normom higieniczno-sanitarnym (dla obiektéw stuzby zdrowia), winny by¢ nienasigkliwe,
posiada¢ podwyzszong odporno$¢ na srodki myjgce i dezynfekujgce. Wymagane atesty,
certyfikaty.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp- Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢
podfoza,w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4




Roboty malarskie wykonujemy po zakonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy i
posadzek, zakonczeniu robét stolarskich.

Sposdéb wykonywania robét winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta — sposoéb
przygotowania farby, sposéb naktadania, krotnos¢ naktadania farby, czas miedzy
naktadaniem kolejnych warstw.

Farby niezaleznie od ich rodzaju winny posiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty i certyfikaty.

Badanie w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg , ST i instrukcjami producentéw (badanie dot. w szczegdlnosci jakosci
gruntowania podtozy i naktadania powtok).

Badania powtok przy ich odbiorze wykonuje sie przy temperaturze co najmniej +5°C Badania
w trakcie odbioru obejmujg: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy i potysku,
odpornos$ci na wycieranie, przyczepnos$ci powioki, odpornosci na zmywanie.

Roboty malarskie lamperii wykonujemy po catkowitym wyschnieciu powtok z farb akrylowych
za pomocg wodorozcienczalnego, bezbarwnego lakieru akrylowego.

Malowanie, elementéw metalowych (oscieznice, kraty, rury itp.) wykonywac nalezy za
pomocg farb ftalowych (lub olejnych) powszechnego stosowania po uprzednim oczyszczeniu
i przygotowaniu podfoza.

Jednostki miary robét: powierzchnie robot oblicza sie w m?.

Materiaty do robé6t malarskich konstrukcji stalowych.

Do malowania elementow starej slusarki zastosowac farby: gruntujgca, podktadowa oraz
emalia nawierzchniowa — technologia robét zgodnie z kartg techniczng producenta systemu,
wymagana ilos¢ warstw: minimum trzy.

Przy robotach malarskich elementéw konstrukcji stalowych niezbedne jest wyczyszczenie
konstrukcji, odpylenie, odttuszczenie elementéw, malowanie farbami antykorozyjnymi do
gruntowania, farbami podktadowymi, farbami nawierzchniowymi (emaliami).

Roboty malarskie elementéw i konstrukcji stalowych wykonywaé nalezy po zakonczeniu
wszelkich prac budowlanych, oczyszczeniu z korozji, odttuszczeniu

Przed realizacjg wykonawca winien uzyskac akceptacje inwestora w sprawie rodzaju
stosowanych farb oraz kolorystyki.

Przepisy : Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Normy zwigzane:

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych

PN-89/B-81400-Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 13300:2002. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powitokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998.Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998.Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997.Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002.Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.
PN-C-81901:2002.Farby olejne i alkidowe.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
czesc¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 r.

Tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie gipsowe.

W zakres robo6t wchodzi wykonanie uzupetnien tynkéw pasami w miejscach po instalacjach
elektrycznych, zamurowaniach, przekuciach.

Tynki cementowo-wapienne kat. Il - niezbedne jest zmycie starych powtok malarskich,
przygotowaniu i zagruntowaniu podtozy. Tynk kat. Ill z gotowych mieszanek , wykonywanie
zgodnie z recepturami producenta wyrobu, na oczyszczonych i przygotowanych podtozach.
Wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i sufitach pomieszczen - wykonywac nalezy po
zakonczeniu wszelkich prac instalacyjnych, naprawie i uzupetnieniu tynkow.




Wykonanie gtadzi szpachlowych po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu podtozy z
gotowych mieszanek, zgodnie z recepturami i zaleceniami producenta wyrobu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢$é B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewng¢trzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 .
Zabudowa stolarki budowlanej.
Drzwi wewnetrzlokalowe do gabinetéw lekarskich.
Drzwi stalowe p.poz. wewnatrzlokalowe.
Odbojnice z ptyt meblowych montowane na scianach komunikacji.
Do zabudowy zastosowane bedg drzwi dedykowane do gab. lekarskich (medyczne) rozmiar
1000mm, 2kpl. Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrz lokalowych gwarantujgce sztywnos$c i
wytrzymatos$é. Drzwi dla obiektdw stuzby zdrowia (tzw. drzwi medyczne), pokryte laminatem.
Drzwi medyczne dostarczane z oscieznicami stalowymi, ocynkowanymi i lakierowanymi
proszkowo. Wymienione powierzchnie skrzydet i oscieznic muszg gwarantowa¢ bezproblemowe
stosowanie odpowiednich Srodkdw chemicznych, stuzacych do utrzymania drzwi w wymaganej
przepisami sanitarnymi czystosci. Oscieznice do pom. lekarskich w komplecie — stalowe.
Skrzydta drzwiowe do gabinetow lekarskich wewnatrz lokalowe, konstrukcja skrzydta z
klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta z ptyty wiérowej otworowej wzmacniane;j
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, okleina obustronna z ptyty HDF. Boki i géra skrzydia
okleinowana tasma brzegowg. Okucia: zawiasy czopowe, zamek z wktadkg patentowa,
klamki z tworzywa sztucznego z szyldami. Wyroby winy posiadac¢ niezbedne atesty i
certyfikaty, w tym: Aprobata techniczna, atest higieniczny, Certyfikat zgodnosci.
Drzwi stalowe p.poz.
Drzwi stalowe p.poz. montowane bedg w wejsciu z kl. schodowej podpiwniczenia do gab.
lekarskiego w pom. 13B. Drzwi systemowe z oscieznicg w komplecie, klasa EI30. Transport i
magazynowanie stolarki i slusarki drzwiowej: w sposob zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami mechanicznymi. powtok lakierniczych (oklein). Wymagane atesty, certyfikaty,
deklaracje. Przed realizacjg niezbedne uzyskanie zgody od inwestora na wbudowane
materiaty. Sposéb montazu stolarki (Slusarki drzwiowej): po sprawdzeniu i potwierdzeniu
prawidtowos$ci ustawienia drzwi w pionie i poziomie oraz sprawdzeniu wytrzymatosci podioza
montaz za pomoca kotew (dybli), obomurowanie, uszczelnianie. Po sprawdzeniu i
potwierdzeniu poprawnos$ci montazu regulacja skrzydet, oku¢ i zamknie¢. Przy odbiorze
montazu drzwi podlegajg sprawdzeniu:
Wyglad zewnetrzny ram i skrzydet:




a) Prawidtowos¢ obsadzenia drzwi (pion, poziom)

b) Prawidtowos¢ mocowania oscieznic

c) Prawidtowos$¢ uszczelnienia i wykohczenia

d) Lekko$¢ zamykania skrzydet

e) Niezawodnos$¢ dziatania oku¢, zamkow itp.

f) Nienaruszalnos¢ powtok lakierniczych (oklein)

9) Zgodnos¢ parametrow technicznych z przedtozong kartg techniczng wyrobu

Jednostki miary robét: jednostkg powierzchni dla drzwi jest. 1m? (szt).

Przed realizacjg wykonawca przedstawia proponowane rozwigzania techniczne i
materiatowe, w tym karty techniczne , atesty, certyfikaty, deklaracje wyrobéw do inwestora
celem akceptacji

Przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Budownictwo ogdélne
Tom | cz. 23 Arkady Warszawa 1990r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. nr 75 poz.690).

Normy zwigzane:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe.
PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatos$ci na skrecanie statyczne.
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia.

Warto$ci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. /wraz ze zmianami
A2 i A3/

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. Warunki techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych Budownictwo ogélne Tom | cz. 2 i 3 Arkady Warszawa
1990r.

Instrukcje ITB. Katalogi producentéw okien, drzwi, okuc.
Przed realizacjg wykonawca przedstawia proponowane rozwigzania techniczne i materiatowe
do inwestora celem akceptac;ji.

Sufity podwieszane.

W zakres robét wechodzi: demontaz istniejgcych elementow sufitéw podwieszanych, w tym
konstrukcji oraz ptyt z wtokien mineralnych, zabezpieczenie istniejgcych instalacji w
przestrzeni nad sufitami.

Przygotowanie podtozy, montaz konstrukcji, montaz ptyt z wtokien mineralnych modutowych
wym. 60*60cm, z uwzglednieniem zabezpieczenia i rozprowadzenia niezbednych instalacji
oraz montazu opraw os$wietleniowych. Po zakonczeniu robét montazowych wykonac¢ nalezy
prace wykonczeniowe: uszczelnianie i likwidacja spoin, nieréwnosci na potgczeniach ze
Sciang, roboty malarskie.

Podokienniki wewnetrzne - ,naktadki’ z twardego PCV, sposdb montazu: za pomocg mas
klejgcych, obrébka potaczeh ze sciang, listwy wykonczeniowe z PCV. Oktadziny winny
pokrywac petng powierzchnie poziomg i krawedzie pionowe parapetow. Montaz
podokiennikéw z PCV po uprzednim przygotowaniu podfozy, w tym; usuniecie powtok
malarskich, oczyszczenie i szpachlowanie, gruntowanie podtoza, klejenie oktadzin na




przygotowanym podtozu. Po przyklejeniu niezbedne wykonanie prac wykonczeniowych,
spoinowanie, listwowanie itp.
Odbojnice — montowane na $cianach komunikacji - z ptyt meblowych typu Postforming szer.
30cm okleinowanych, krawedzie wykonczone listwami z twardego PCV, miejsca mocowan
zaslepiane za pomocg zaslepek z PCV, sposéb mocowania — na dyble.
Przed realizacjg wykonawca przedstawia proponowane rozwigzania techniczne i materiatowe
do inwestora celem akceptacii.
Roboty instalacji sanitarnych.
W zakres robot wehodzi:
1. Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych: umywalki, zlewozmywak wraz szafkami i
podejsciami kan. sanitarne;j.
2. Demontaz czesci poziomu kan. sanitarnej w podpiwniczeniu, w zwigzku z likwidacjg
umywalki.
3. Wykonanie poziomu kan. sanitarnej wraz z podejsciem (pod stropem parteru) do
nowoprojektowanego miejsca w pom. 13B na umywalke.
4. Wykonanie zasilania w wode pod nowg lokalizacje umywalki w pom. 13B.
5. Montaz umywalek na szafkach wraz z armaturg i podgrzewaczami cieptej wody.
Dla potrzeb modernizowanych pomieszczeh na gabinety lekarskie niezbedne bedzie
wbudowanie urzgdzeh sanitarnych — umywalki porcelanowe wraz z podej$ciami wod-kan.,
podgrzewaczami cieptej wody, podejsciami kan. sanitarnej, umywalki na szafkach rozmiar
800mm.
W pom. 13A lokalizacja umywalki bez zmian, dodatkowo likwidacja istn. zlewozmywaka.
W pom. 13B (nowa lokalizacja) - niezbedne wykonanie podejs¢ wod-kan., zasilanie inst.
elektrycznej, umywalka na szafce zostanie zabudowana z wykorzystaniem istn. wneki w
Scianach pomieszczenia.
Podejscie kan. sanitarnej: wykona¢ nalezy pod stropem parteru w podpiwniczeniu, z
wykorzystaniem i wigczeniem do istn. infrastruktury. Kanalizacja sanitarna z rur PCV
montowana pod stropem na uchwytach. Ze wzgledu na likwidacje zbednej umywalki w pom.
na parterze, likwidacji podlegaé bedzie tez cze$¢ odcinka kan. sanitarnej pod stropem w
podpiwniczeniu.
Podejscie wody pod umywalke w pom. 13B: wykonac¢ z najblizszego tj. z pom. 13A miejsca.
Instalacja wody z rur wielowarstwowych PEX / AL / PE do zastosowania w instalacjach
wodnych (lub réwnowazne). Prowadzenie przewoddéw wody w bruzdach, przewody w otulinie
Thermatex, w skfad ceny wchodzg wszystkie prace instalacyjne oraz pomocnicze i
towarzyszgce. Roboty zwigzane z zakryciem bruzd z rurami wykona¢ nalezy po uprzednim
wykonaniu prob szczelnosci.
Umywalki: porcelanowe, kolor biaty, na szafkach rozmiar: 800mm.
Podgrzewacze c. wody przeptywowe, podumywalkowe, 230V, 3,7kW.
Baterie umywalkowe ,lekarskie”, z pochwytem fokciowym.
Przed realizacjg wykonawca przedstawia inwestorowi propozycje dot. materiatéw, celem
uzyskania akceptacji.
Roboty porzadkowe, roboty w zakresie usuwania gruzu.
W zakres robdt wehodzi:
- wykonanie wszystkich prac zwigzanych z zabezpieczeniem elementéw obiektu przed
wptywem kurzu, hatasu — zastony przeciwpytowe i dzwiekochtonne,
- zabezpieczenie elementdéw obiektu oraz wyposazenie przed zabrudzeniem przy robotach
budowlanych,
- mycie stolarki budowlanej, posadzek, Scian i wyposazenia w trakcie oraz po zakonczeniu
robot budowlanych,
- oznakowanie, wydzielenie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymywanie w czystosci wraz
ze sprzgtaniem i myciem posadzek w sgsiedztwie komunikacji w hallu gtéwnym w czasie
wykonywania rob6t w pom. Nr 10, sprzgtanie w trakcie i po zakonczeniu robot,
- wywoz odpaddw, sSmieci i gruzu z terenu budowy wraz z przekazaniem odpadéw na
sktadowisko uprawnione w formie protokolarnej — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Warunki zwigzane z realizacja robét:
1. Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
i normami BHP, w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo obiektu, istn. urzadzen i
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wyposazenia, w szczegolnosci sprzetu diagnostycznego, pracownikéw zatrudnionych na
obiekcie, pacjentéw oraz osob postronnych.

2. Organizacja robot winna gwarantowaé mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
funkcjg. Inwestor dopuszcza z uzytkowania pomieszczenia dla wykonania robot .

3. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt przed wptywem hatasu, kurzu
oraz innych zagrozen w trakcie wykonywania robot.

4. Materialy pochodzgce z rozbidrki winny by¢ systematycznie segregowane z podziatem
na materiaty nadajace sie do odzysku oraz pozostate — kwalifikujgce sie do wywozu z terenu
budowy na wysypisko, w tym np. gruz budowlany.

O zaklasyfikowaniu do poszczegdlnej grupy decyduje inspektor nadzoru (przedst. inwestora),
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow oraz cech
poszczegdlnych materiatow z rozbidrki, potrzeb oraz mozliwosci wykorzystania przez
inwestora.

5. Sktadowanie gruzu, Smieci i odpadow z rozbiérki na budowie winno by¢é w miejscu nie
stwarzajgcym zagrozenia BHP dla pracownikow zatrudnionych na obiekcie oraz os6b
postronnych.

Catos¢ robot wykonac nalezy zgodnie z przepisami prawa, ,Przedmiarem roboét”,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ; Polskimi Normami,
Normami Branzowymi oraz niniejszym opracowaniem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z p6ézn. zm.).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz.1229).

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627
z pozn. zm.).

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004r. Nr 204, poz.2086).

Rozporzadzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz. U Nr 209, poz. 1779).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz.
U. Nr 209 poz. 1780).

. Rozporzadzenie ministra zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U.
05.116.985)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U.
202, poz.2072)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz.2042)
Inne dokumenty i instrukcje:

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom [, Il,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania

ogdélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Opracowat:
Janusz Wojtachnio

Miejsce i data opracowania

Skarzysko Kamienna maj 2024r.



